SICHERN UN D RETIEN

Abstirze aus groBer Hihe, oftmals mit
todlichem Ausgang, sind Unfallursache
Mr. 1 — gerade auch im Gerlstbau. Daher
sind seit 1996 - europaweit — Absturz-
sicherungen bei hochgelegenem Arbeits-
platz vorgeschrieben. Damit der Mitarbei-
ter sich nach Maglichkeit zu 100 % auf
seine Arbeit konzentrieren kann, sollten
kollektive MaBnahmen (Absperrung,
Abdeckungen, Geldnder} vorrangig ein-
gesetzt werden. Trotzdem ist der klassi-
sche Ansellschutz aktuell; ndmlich immer
dann, wenn aus technischen oder organi-
satorischen Granden keine keollektive
Sicherung eingesetzt werden kann

Der Anseilschutz hat eine eben so lange
Tradition wie der Hochbau selbst. Die

letzten Jahrzehnte brachten im Anseil-
schutz genau so tiefgreifende Verdnde-
rungen, wie Bautechniken insgesamt,
Ausgangspunkt aller ,Persbnliche Schutz-
ausrlistung gegen Absturz” (PSA, so der
korrekte Fachausdruck), schafft den
Anschlagpunkt am Korper des Mitarbei-
ters. Die alten, noch weit bekannten
Haltegurte, sind lEngst passe.

Ein Auffanggurt muss den gesamten
Rumpf umschlieBen und nach der Norm
EM341 gepriift sein. Mur so ist gewahrlei-
stet, dass die darin hangende Person
keine weiteren Schaden erleidet. Selbst
bei Verwendung eines solchen Auffang-
gurtes wirde es nicht ausreichen, ein
starres Seil als Verbindung zum Gerist zu

venwenden. Im Absturzfall wirken enorme
StoBkrafte auf den Verunfallten ein. 5toB-
krafte die 6 KN Ubersteigen, kinnen 2u
schweeren bis hin zu todlichen Verletzun-
gen fiihren. Als verbindendes Element
muB deshalb ein ,Verbindungsmittel mit

Falldampfer” eingesetzt werden. Dabei
handelt es sich in der Regel um ein Seil
mit 2 Karabinerhaken und einem fall-
dimpfenden Element. Die falldampfende
Wirkung wird zumeist durch ein kontral-
liertes AufreiBen speziell gendhter Gurt-
bander erzielt, Somit wird sicher gestellt,
dass die auf die verunfallte Person einwirken-
den StoBkrafte 6 KN nicht Gberschreiten.
Auch hier ist wieder auf die entsprachende
Kennzeichnung zu achten; entscheidend
ist hierbei die Norm EN354,









