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1. Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt die sachgemate
Verwendung lhres Produkts von Mittelmann
Sicherheitstechnik.
Sie vermittelt die grundlegenden Prinzipien der
Anwendung, ersetzt jedoch keine fachgerechte
Ausbildung.
Achtung: UnsachgemaRe Verwendung kann zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren.
Sie alle i alti
Da nicht alle Nutzungssituationen vorhersehbar sind,
sind stets die aktuellen Informationen und
technischenHinweis unter www.mittelmann.com zu
beachten.
Nur sachkundige und verantwortungsbewusste
Personen diirfen dieses Produkt verwenden oder
beaufsichtigen. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich
an Mittelmann Sicherheitstechnik oder an eine
qualifizierte Fachperson.

2. Zweckbestimmung

Das Produkt ist eine Personliche Schutzausristung
(PSA) gegen Absturz und dient als Seilrolle zur
Verwendung ausschlieBlich mit textilen Seilen.

Es darf ausschlieflich fiir den vorgesehenen Zweck
und innerhalb der vom Hersteller angegebenen
Belastungsgrenzen verwendet werden.

Eine Zweckentfremdung ist unzuldssig und schliet
jegliche Haftung des Herstellers aus.

3. Haftung und Verantwor-
tung

Tatigkeiten mit Absturzsicherungssystemen sind mit
erheblichen Risiken verbunden.

Die Verantwortung fiir Auswahl, Verwendung und
Kontrolle der Ausristung liegt ausschlieflich beim
Anwender.

Vor dem Einsatz ist sicherzustellen, dass Sie:.

Vor dem Einsatz ist sicherzustellen, dass Sie:
« diese Anleitung vollstandig gelesen und
verstanden haben,

+ eine anerkannte Ausbildung im Umgang mit
PSA absolviert haben,

*  Aufbau, Funktionsweise und Grenzen des
Produkts kennen,

«  alle mit dem Einsatz verbundenen Risiken
akzeptieren.

Bei fehlender Sachkunde oder Zweifel an der
sicheren Anwendung darf das Produkt nicht
verwendet werden.

4. Produktiibersicht

Hauptbestandteile: 1. Seitenteile; 2.Seilscheibe
(Rolle); 3. Achse; 4. Kugellager

5. Priifung, Wartung und
Dokumentation

Die Sicherheit des Anwenders hangt maRgeblich
vom Zustand der Ausriistung ab.

5.1 Vor jeder Benutzung:

+  Sichtpriifung auf Risse, Deformationen,
Korrosion, Verschleif§

*  Kontrolle, ob Seilscheiben freilaufen Und
Seitenteile nicht schleifen

«  Uberpriifung des Spielsund Der Forms
tabilitat aller Bauteile

5.2 RegelmiRige Kontrolle:

* Mindestens alle 12 Monate durch eine
fachkundige Person geméaR nationalen Vor-
schriften undNutzungsintensitat

+ Haufigere Priifungen bei intensiver oder
auBergewodhnlicher Beanspruchung

5.3 Priifprotokoll:

Die Ergebnisse miissen dokumentiert werden
mit:

Produkttyp, Seriennummer, Herstellerkontakt,
Herstellungs- und Prifdaten, Priifername und -
unterschrift.



5.4 Wartung:

*  Reinigung mit handwarmem Wasser (max.
+30 °C) und milder Seifenlésung.

»  Kein Hochdruck, keine Lésungsmittel oder
aggressiven Reinigungsmittel.

+  Trocknung an luftiger, schattiger Stelle bei max.
+30 °C.

+  Keine direkte Sonne oder kiinstliche Warm
equellen.

« Das Produktist in einer trockenen und saub
Eren Umgebung zu lagern und zu transportier En,
geschiitzt vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit,
chemischen Einfliissen und mechanischer Bela
stung.

«  Bei Bedarf Pflege mit zugelassenen Schmi Er-
oder Korrosionsschutzmitteln Reparaturen oder
Modifikationen drfen nur durch Mittelmann
Sicherheitstechnik oder autorisierte Fachbetriebe
erfolgen.

5.5 Desinfektion

+  Zur Desinfektion nur milde, nicht-korrosive
Desinfektionsmittel verwenden, die fiir eloxiertes
Aluminium freigegeben sind.

«  Alkoholhaltige Losungen bis ca. 70 % Ethanol/
Isopropanol sind im Regelfall unkritisch, sofern sie
nur kurzzeitig einwirken und anschlieRend vollsténdig
abliften kénnen.

»  Keine stark alkalischen oder chlorhaltigen
Desinfektionsmittel einsetzen, da diese die
Eloxalschicht angreifen kénnen.

+  Nach der Desinfektion die Oberflache mit klarem
Wasser abspiilen (falls vom Mittelhersteller
empfohlen) und bei max.+30 °C trocknen.

+  Keine Desinfektionsmittel in Lagerstellen oder
bewegliche Bauteile eindringen lassen, da

R a die Funktion intréchtigen konnen.

6. Kompatibilitat

Verwenden Sie das Produkt nur mit zugelassenen,
funktionskompatiblen Komponenten (z. B. verriegel-
bare Karabiner, passende Seile). Beide Seitenteile
missen beim vollstandig 1
sein.

Hinweis: Ein zu diinnes Seil kann sich zwischen
Seilscheibe und Seitenteil einklemmen.

Bei dynamischen Belastungen (z. B. durch Sto® oder
Bewegung) kann die Kraft am Anschlagpunkt mehr
als das Doppelte der Last betragen.Verwenden Sie
ausschlieRlich Komponenten mit ausreichender
Bruchlastreserve.

7. Belastungsgrenzen
Maximale Bruchlast (MBS):24 kN ist auf dem
Produkt gekennzeichnet.

Bei Verwendung zusatzlicher Komponenten (z. B.

i 1 mit 1 Kl ) kann die
Systembruchlast durch den Seiltyp reduziert werden.
Beachten Sie stets die Herstellerangaben aller
eingesetzten Teile.

8. Systeme mit Riicklauf-
sperre

Vor jeder Verwendung:

+  Hinweis zur Seilfihrung:

Das Seil kann in beide Richtungen tber die
Seilscheibe gefiihrt werden.

Es gibt keine vorgeschriebene Laufrichtun
G.Achten Sie lediglich darauf, dass das Seil korrekt
in der Seilscheibe liegt und nicht zwischen
Seitenteil und Seilscheibe eingeklemmt wird.Beide
Seitenteile miissen beim Einlegen vollstandig
geschlossen sein.

+ Testen Sie die Blockier-Funktion, bevor Sie das
System belasten.

+ Beachten Sie, dass Nasse, Schmutz oder Eis
die Funktion beeintrachtigen kénnen.

9. Umlenkung und Posi-
tionierung

Beim Umlenken von Kréften entstehen je nach
Winkel erhdhte Zugkrafte.

Achten Sie auf die resultierenden Kréfte an den
Anschlagpunkten und vermeiden Sie ungiinstige



10. Zulassige Umgebung-

stemperaturen

Das Produkt darf in einem Temperaturbereich
von —40 °C bis +60 °C (—40 °F bis +140 °F)
verwendet werden.

Bei extremen Temperaturen kann die Materi-
alfestigkeit oder Funktion beeintréchtigt sein.
Lassen Sie das Produkt nach Einsatz in Kalte
oder Hitze vor der nachsten Verwendung
akklimatisieren.

Eine Verwendung auRerhalb dieses Bereichs
ist unzulassig.

11. Lebensdauer und Aus-
sonderung

Die Lebensdauer ist nicht zeitlich begrenzt, sofern
das Produkt regelméaRig gepriift wird und sich in
ordnungsgemaflem Zustand befindet.

Ein Produkt muss unverziiglich auBer Betrieb
genommen werden, wenn:

+ Es einer auBergewodhnlichen Belastung

(z. B. Sturz) ausgesetzt war,

+ es Beschadigungen aufweist oder die
Markierung unleserlich ist,

+ die PSA-Priifung nicht bestanden wird,

« die Nutzungshistorie unbekannt ist,

«  gesetzliche oder technische Anderungen die
Verwendung ausschliefen.

Ausgesonderte Produkte missen vernichtet
werden, um eine Wiederverwendung auszusch-
lieRen.

12. Kennzeichnung und
Riickverfolgbarkeit

Die Das Produkt erfiillt die Anforderungen der PSA-
Verordnung (EU) 2016/425.
Kennzeichnungselemente:

+ CE-Kennzeichnung mit Nummer der notifizierten
Stelle

+ Piktogramm "Gebrauchsanleitung lesen”

« Produkttyp / Modellbezeichnung

+ Seriennummer / Chargencode zur Riick
verfolgbarkeit

« Herstellungsdatum

+ Maximale Bruchlast — MBS (z. B. 24 kN)

+ Hinweis auf die Normgrundlagen

« Herstellerlogo "Mittelmann Sicherheitstechnik”
« Zugelassener Seildurchmesser: @ 6 bis 13 mm
Notifizierte Prifstellen

1. Priifstelle fiir die Konformitét mit dem
zugelassenen Baumuster

DEKRA Testing and Certification GmbH
DinnendahlstraRe 9, 44809 Bochum
Kennnummer: 0158

2. Prifstelle fir das Zerti
(Modul B)
EU-Baumusterpriifung — VVUU, a.s.
Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Tschechische Republik

Kennnummer: 1019

13. UIAA-Zertifizierung

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der
EN 12278:2017 (Bergsteigerausristung —
Seilrollen) und der UIAA 127 — Pulley Standard.
Es tragt das UIAA Safety Label, welches bestatigt,
dass die Seilrolle durch die

Union Internationale des Associationsd’Alpinisme
(UIAA) geprift wurde und die internationalen
Sicherheitsstandards fiir Bergsportausristung
erfilllt.

Bedeutung des UIAA Safety Labels:

Das UIAA-Zeichen steht fiir gepriifte Sicherheit,
Ruckverfolgbarkeit und Konformitat mit den
technischen Anforderungen der UIAA-Normen. Nur
Produkte, die diese Priifungen bestehen, diirfen
das Label tragen.

BestimmungsgemaRer Gebrauch:

*  Zur Verwendung mit einem einzelnen textilen
Seil gemaR EN 1891 oder EN 564.

ierungsverfahren



+  Zulassiger Seildurchmesser:@ 6 bis 13 mm.

«  Fur den Einsatz bei beweglichen Lasten in
Personensicherungssystemen.

»  Nicht zur Verwendung als stationdre Umlenk-
rolle.

»  Funktionsfahig im Temperaturbereich —40 °C
bis +60 °C, sofern das Produkt sauber und trocken
gehalten wird.

14. Lebensdauer und Aus-
sonderung

Es besteht eine Garantie von 3 Jahren auf Material
- und Herstellungsfehler ab Kaufdatum.

Von der Garantie ausgenommen sind insbeson-
dere:

Normale Abnutzung, Abrieb, Korrosion oder
Oxidation,Folgen unsachgemalRer Lagerung,
Wartung oder Verwendung,eigenmachtige
Anderungen, Nachbearbeitungen oder Repara-
turen,Schéden durch Uberlastung, Sturzereignisse,
extreme Temperatur- oder Chemikalieneinwirkung
aulerhalb der spezifizierten Grenzen.

15. Kontakt

Bei technischen Fragen, Riicksendungen, Schu-
lungsbedarf oder Support:www.mittelmann.com.

16. EU-
Konformitatserklarung

Die EU-Konformitatserklarung ist auf
www.mittelmann.com abrufbar.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgféltig auf und
halten Sie sie fir Prifungen verfigbar.

1. General information

These instructions describe the proper use of your
Mittelmann Sicherheitstechnik product.

It explains the basic principles of use but is not a
substitute for professional training.

Caution: Improper use can result in serious
injury or death. Observe all warnings carefully.
As not all usage situations can be predicted,
always refer to the latest information and technical
notes at www.mittelmann.com.

Only knowledgeable and responsible people may
use or supervise this product. If you are unsure,
please contact Mittelmann Sicherheitstechnik or a
qualified specialist.

2. Intended use

The product is personal protective equipment
(PPE) against falls and serves as a rope pulley for
use exclusively with textile ropes.

It may only be used for its intended purpose and
within the load limits specified by the manufac-
turer.

Any other use is not permitted and excludes any
liability on the part of the manufacturer.

3. Liability and responsi-
bility

Activities involving fall protection systems involve
considerable risks.

The responsibility for selecting, using and checking
the equipment lies solely with the user.

Before use, ensure that you:

* Have read and understood these instructions
in full.

+ have completed recognized training in the use
of PPE.

«  Are familiar with the design, operation and
limitations of the product.

»  Accept all risks associated with its use.

If you lack the necessary expertise or have any
doubts about safe use, do not use the product.



4. Product overview

Main components: 1. Side parts; 2. Pulley (roller);
3. Axle; 4. Ball bearing

5. Inspection, mainte-
nance and documentation

The safety of the user depends largely on the
condition of the equipment.

5.1 Before each use:

+  Visual inspection for cracks, deformation,
corrosion, wear.

+  Check that pulleys run freely and side parts do
not rub.

+  Check the play and dimensional stability of all
components.

5.2 Regular inspection:

+  Atleast once a year by a competent person in
accordance with national regulations and intensity
of use.

*  More frequent inspections in the event of
intensive or exceptional use.

5.3 Test report:

The results must be documented with:

Product type, serial number, manufacturer contact
details, manufacturing and inspection dates,
inspector's name and signature.

5.4 Maintenance:

+  Clean with lukewarm water (max. +30 °C) and
mild soap solution.

«  No high pressure, no solvents or aggressive
cleaning agents.

+ Dryin awell-ventilated, shaded area at max.
+30 °C.

»  No direct sunlight or artificial heat sources.

+  The product must be stored and transported in
adry and clean environment, protected from UV
radiation, moisture, chemical influences and
mechanical stress.

+  If necessary, treat with approved lubricants or
corrosion inhibitors.

Repairs or modifications may only be carried out
by Mittelmann Sicherheitstechnik or authorized
specialist companies.

5.5 Disinfection

«  For disinfection, use only mild, non-corrosive
disinfectants that are approved for anodized
aluminum.

+ Alcohol-based solutions up to approx. 70%
ethanol or isopropanol are generally suitable,
provided they are applied for a short time and
allowed to evaporate completely afterward.

+ Do not use strongly alkaline or chlorine-based
disinfectants, as these may damage the anodized
surface.

«  After disinfection, rinse with clean water (if
recommended by the disinfectant manufacturer)
and dry at max. +30 °C.

«  Prevent disinfectants from entering bearings,
joints, or moving components, as residues may
impair functionality.

6. Compatibility

Only use the product with approved, functionally
compatible components (e.g. lockable carabiners,
suitable ropes). Both side parts must be com-
pletely closed when attaching.

Note: A rope that is too thin can become jammed
between the rope pulley and the side section.
Under dynamic loads (e.g. due to impact or
movement), the force at the attachment point can
be more than double the load. Only use compo-
nents with a sufficient breaking load reserve.

7. Load limits

Maximum breaking load (MBS): 24 kN is marked
on the product.

When using additional components (e.g. rope
clamps with toothed clamping cams), the system
breaking load may be reduced by the type of rope.
Always observe the manufacturer's instructions for
all parts used.



8. Systems with backstop

Before each use:

+  Note on rope guidance:

The rope can be guided over the rope pulley in
both directions.

There is no prescribed direction of travel. Simply
ensure that the rope is correctly positioned in the
rope pulley and is not caught between the side
panel and the rope pulley. Both side panels must
be completely closed when inserting the rope.

«  Test the locking function before placing any
load on the system.

+  Please note that moisture, dirt or ice can
impair the function.

9. Deflection and position-
ing

When deflecting forces, increased tensile forces
arise depending on the angle.
Pay attention to the resulting forces at the

11. Service life and dis-
posal

The service life is not limited in time, provided that
the product is checked regularly and is in proper
condition.

A product must be taken out of service immedi-
ately if:

+ it has been subjected to exceptional stress
(e.g. afall)

« it shows signs of damage, or the marking is
illegible

it fails the PPE test

+ its usage history is unknown

* legal or technical changes preclude its use
Discarded products must be destroyed to prevent
reuse.

12. Labelling and trace-
ability

The product meets the requirements of the PPE

attachment points and avoid ur
angles.

10. Permissible environ-
ment temperatures

When deflecting forces, increased tensile forces
arise depending on the angle.

Pay attention to the resulting forces at the
attachment points and avoid unfavorable deflection
angles.

he product may be used in a temperature range
from —40 °C to +60 °C (—40 °F to +140 °F).
Extreme temperatures may impair material
strength or function.

After use in cold or hot conditions, allow the
product to acclimatize before the next use.

Use outside this range is not permitted.

R ion (EU) 2016/425.

Labelling elements:

+ CE marking with number of the notified body
« "Read instructions for use" pictogram

* Product type/model name

« Serial number/batch code for traceability

« Date of manufacture

+ Maximum breaking load— MBS (e.g. 24 kN)
* Reference to the relevant standards

» Manufacturer logo "Mittelmann Sicherheitst
echnik"

+ Approved rope diameter: max. @ 13 mm
Notified bodies

1. Notified body for conformity with the
approved type

DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstrale 9, 44809 Bochum
Identification number: 0158



2. Notified body for the certification procedure
(Module B)

EU type examination — VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Czech Republic

Identification number: 1019

13. UIAA certification

This product complies with the requirements of EN
12278:2017 (Mountaineering equipment — Pulleys)
and UIAA 127 — Pulley Standard.

It bears the UIAA Safety Label, which confirms that
the rope pulley has been tested by the

Union Internationale des Associations d'Alpinisme
(UIAA) and meets international safety standards for
mountaineering equipment.

Meaning of the UIAA Safety Label:

The UIAA mark stands for tested safety, traceability
and compliance with the technical requirements of
the UIAA standards. Only products that pass these
tests are allowed to carry the label.

Intended use:

+  For use with a single textile rope in accordance
with EN 1891 or EN 564.

*  Permissible rope diametermax. 13 mm.

»  For use with moving loads in personal safety
systems.

+  Not for use as a stationary pulley.

+  Functional in a temperature range of —40 °C to
+60 °C, provided the product is kept clean and dry.

14. Warranty

There is a 3-year warranty on material and manu-
facturing defects from the date of purchase.

The warranty does not cover:

+ Normal wear and tear, abrasion, corrosion or
oxidation.

« consequences of improper storage, mainte-
nance or use,

*  Unauthorized modifications, reworking or
repairs

+ damage caused by overloading, falls, extreme
temperatures or chemical exposure beyond the
specified limits.

15. Contact

For technical questions, returns, training require-
ments or support: www.mittelmann.com.

16. EU Declaration of
Conformity

The EU Declaration of Conformityis available at
www.mittelmann.com.

Keep these instructions in a safe place and have
them available for inspection.

1. Informations générales
Ce manuel deécrit I'utilisation correcte de votre
produit Mittelmann Sicherheitstechnik.

Il explique les principes fondamentaux d'utilisation
mais ne remplace pas une formation profession-
nelle.

AttentiOn: Une utilisation incorrecte peut
entrainer des blessures graves ou la mort.
Observez attentivement tous les avertisse-
ments.

Comme toutes les situations d'utillsation ne
peuvent étre prédites, reportez-vous toujours aux
derniéres informations et notes techniques sur
www.mittelmann.com.

Seules des personnes compétentes et respon-
sables peuvent utiliser ou superviser I'utilisation de
ce produit. En cas de doute, veuillez contacter
Mittelmann Sicherheitstechnik ou un spécialiste
qualifié.

2. Utilisation prévue

Le produit est un équipement de protection
individuelle (EPI) contre les chutes et sert de
poulie pour corde a usage exclusif avec des
cordes textiles.



Il ne doit étre utilisé que conformément a sa
destination prévue et dans les limites de charge
spécifiées par le fabricant.

Toute autre utilisation n'est pas autorisée et exclut
toute responsabilité de la part du fabricant.

3. Responsabilité

Les activités impliquant des systémes de protection
contre les chutes comportent des risques con-
sidérables.

La responsabilité du choix, de I'utilisation et de la
vérification de I'équipement incombe uniquement a
I'utilisateur.

Avant utilisation, assurez-vous de:

« Avoir lu et compris intégralement ces instruc-
tions.

*  avoir suivi une formation reconnue a I'utilisation
des EPI.

+  connaitre la conception, le fonctionnement et
les limites du produit

» accepter tous les risques associés a son
utilization.

Si vous ne possédez pas l'expertise nécessaire ou
avez des doutes quant a I'utilisation en sécurité,
n'utilisez pas le produit.

4. Vue d'ensemble du pro-
duit

Composants principaux: 1. Flasques latéraux; 2.
Poulie (galet); 3. Axe; 4. Roulement a billes

5. Inspection, entretien et
documentation

La sécurité de I'utilisateur dépend en grande partie
de I'état de I'équipement.

5.1 Avant chaque utilisation:

+  Inspection visuelle pour détecter fissures,
déformations, corrosion, usure.

«  Vérifier que les poulies tournent librement et
que les flasques latéraux ne frottent pas.

«  Vérifier le jeu et la stabilité dimensionnelle de
tous les composants.

5.2 Inspection périodique:

+  Aumoins une fois par an par une personne
compétente, conformément a la réglementation
nationale et a I'intensité d'utilisation.

» Inspections plus fréquentes en cas d'utilisa-
tion intensive ou exceptionnelle.

5.3 Rapport de controle:

Les résultats doivent étre documentés avec:
TYpe de produit, numéro de série, coordonnées
du fabricant, dates de fabrication et de controle,
nom et signature du controleur.

5.4 Entretien:

* Nettoyer a I'eau tiede (max. +30 °C) et avec
une solution de savon doux.

+ Pas de haute pression, pas de solvants ou
d'agents de nettoyage agressifs.

+  Sécher dans un endroit bien ventilé, a 'ombre,
a une température max. de +30 °C.

+ Pas de lumiére directe du soleil ou de sources
de chaleur artificielles.

+  Le produit doit étre stockeé et transporté dans
un environnement sec et propre, a |'abri des
rayons UV, de I'humidité, des influences chimi-
ques et des contraintes mécaniques.

+ Le cas échéant, traiter avec des lubrifiants ou
des inhibiteurs de corrosion approuvés.

Les réparations ou modifications ne doivent étre
effectuées que par Mittelmann Sicherheitstechnik
ou des entreprises spécialisées autorisées.

5.5 Désinfection

«  Pour la désinfection, utiliser uniquement des
désinfectants doux, non corrosifs, approuvés pour
I'aluminium anodisé.

+  Les solutions a base d'alcool jusqu'a environ
70% d'éthanol ou d'isopropanol sont générale-
ment adaptées, a condition d'étre appliquées
pendant une courte durée et de laisser s'évaporer
complétement ensuite.

+ Ne pas utiliser de désinfectants fortement
alcalins ou a base de chlore, car ils peuvent
endommager la surface anodisée.

«  Apres désinfection, rincer a I'eau claire (si
recommandé par le fabricant du désinfectant) et
sécher a une température max. de +30 °C.



«  Empécher les désinfectants de pénétrer dans
les roulements, les articulations ou les composants
mobiles, car des résidus peuvent nuire a la
fonctionnalité.

6. Compatibilité

N'utiliser le produit qu'avec des composants
approuveés et fonctionnellement compatibles (ex. :
mousquetons a verrouillage, cordes adaptées).
Les deux flasques latéraux doivent étre compléte-
ment fermés lors de la fixation.

Remarque : Une corde trop fine peut se coincer
entre la poulie et le flasque latéral.

Sous charges dynamiques (ex. : due & un choc ou
un mouvement), la force au point d'ancrage peut
étre plus du double de la charge. N'utiliser que des
composants disposant d'une réserve de charge de
rupture suffisante.

7. Limites de charge

Charge de rupture maximale (MBS) : 24 kN,
marquée sur le produit.

Lors de I'utilisation de composants supplémen-
taires (ex.: bloqueurs de corde a came dentée), la
charge de rupture du systéme peut étre réduite par
le type de corde.

Respecter toujours les instructions du fabricant
pour toutes les piéces utilisées.

8. Systémes avec anti-

retour
Avant chaque utilisation:
+ Remarque sur le guidage de la corde:

La corde peut étre guidée sur la poulie dans
les deux sens.

Il n'y a pas de sens de déplacement prescrit. Il
suffit de s'assurer que la corde est correctement
positionnée dans la poulie et n'est pas coincée
entre le flasque latéral et la poulie. Les deux
flasques latéraux doivent étre complétement
fermés lors de I'insertion de la corde.

« Tester la fonction de verrouillage avant de
placer toute charge sur le systéme.

»  Noter que I'humidité, |a saleté ou la glace
peuvent altérer la fonction.

9. Déflexion et positionne-
ment

Lors de la déflexion des forces, des efforts de
traction accrus apparaissent en fonction de I'angle.
Veiller aux efforts résultants aux points d'ancrage
et éviter les angles de déflexion défavorables.

10. Températures d'utili-
sation autorisées

Le produit peut étre utilisé dans une plage de
température de -40 ‘C a +60 C (-40 °F & +140 °F).
Les températures extrémes peuvent altérer la
résistance des matériaux ou la fonction.

Apreés une utilisation dans des conditions froides
ou chaudes, laisser le produit s'acclimater avant la
prochaine utilisation.

Une utilisation en dehors de cette plage n'est pas
autorisée.

11. Températures d'utili-
sation autorisées

La durée de vie n'est pas limitée dans le temps, a
condition que le produit soit vérifié réguliérement
et soit en bon état.

Un produit doit &tre immeédiatement retiré du
service si:

« il a subi une contrainte exceptionnelle (ex. :
une chute),

« il présente des signes de dommage, ou si le
marquage est illisible,

« il échoue au controle des EPI,

« son historique d'utilisation est inconnu,

«+ des modifications légales ou techniques
empéchent son utilisation.

Les produits mis au rebut doivent étre détruits
pour empécher toute réutilisation.



12. Marquage et tragabilité
Le produit répond aux exigences du Reglement
(UE) 2016/425 sur les EPI.

Eléments de marquage:

+ Marquage CE avec numéro de I'organisme notifié
« Pictogramme "Lire le mode d'emploi"

Type de produit / nom du modéle

Numéro de série / code de lot pour la tragabilité
Date de fabrication

Charge de rupture maximale -- MBS (ex. : 24 kN)
Référence aux normes applicables

Logo du fabricant "Mittelmann Sicherheitstechnik"
« Diamétre de corde approuvé : max. @ 13 mm
Organismes notifi
1.0rg: notifié pour la
approuvé

DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstrale 9, 44809 Bochum
Numeéro d'identification : 0158

2.0rg: notifié pour la p
certification (Module B)

Examen de type UE -- VWWUU, a.s.
Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
République Tchéque

Numeéro didentification : 1019

13. Certification UIAA

Ce produit est conforme aux exigences de la
norme EN 12278:2017 (Equipement d'alpinisme -
Poulies) et de la norme UIAA 127 - Poulie.

Il porte le Label de Sécurité UIAA, qui confirme
que la poulie a été testée par I'Union Internationale
des Associations d'Alpinisme (UIAA) et qu'elle
répond aux normes de sécurité internationales
pour I'équipement d'alpinisme.

Signification du Label de Sécurité UIAA:

Le marquage UIAA représente une sécurité testée,
une ilité et la ité aux exi

techniques des normes UIAA. Seuls les produits
ayant réussi ces tests sont autorisés a porter le
label.

ité au type

e de

Utilisation prévue:

+  Pour une utilisation avec une seule corde
textile conforme & la EN 1891 ou & la EN 564.

«  Diamétre de corde admissible: max. 13 mm.

+  Pour une utilisation avec des charges mobiles
dans des systémes de sécurité personnelle.

+ Ne pas utiliser comme poulie fixe.

+  Fonctionnel dans une plage de température
de --40 °C a +60 °C, a condition que le produit
soit maintenu propre et sec.

14. Garantie

Une garantie de 3 ans couvre les vices de
matériaux et de fabrication & compter de la date
d'achat.

La garantie ne couvre pas:

*  l'usure normale, I'abrasion, la corrosion ou
I'oxydation,

+ les conséquences d'un stockage, d'un
entretien ou d'une utilisation inappropriés,

» les modifications, retouches ou réparations
non autorisées,

« les dommages causés par une surcharge,
des chutes, des températures extrémes ou une
exposition chimique au-dela des limites spécifiées.

15. Contact

Pour questions techniques, retours, besoins de
formation ou support: www.mittelmann.com.

16. Déclaration UE de
conformité

La Déclaration UE de conformité est disponible sur
www.mittelmann.com.

Conservez ces instructions en lieu sir et tenez-les
a disposition pour inspection.



ES

1. Informacién general

Estas instrucciones describen el uso correcto de
su producto Mittelmann Sicherheitstechnik.
Explican los principios basicos de uso, pero no
sustituyen a una formacion profesional.
Precaucion: Un uso incorrecto puede provocar
lesiones graves o la muerte. Observe atentamente
todas las advertencias.

Dado que no se pueden predecir todas las
situaciones de uso, consulte siempre la informa-
cion mas reciente y las notas técnicas en
www.mittelmann.com.

Solo las personas competentes y responsables
pueden utilizar o supervisar este producto. Si tiene
dudas, péngase en contacto con Mittelmann
Sicherheitstechnik o con un especialista cualifi-
cado.

2. Uso previsto

El producto es un equipo de proteccion individual
(EPI) contra caidas y sirve como polea para
cuerdas de uso exclusivo con cuerdas textiles.
Solo debe utilizarse para el fin previsto y dentro de
los limites de carga especificados por el fabricante.
Cualquier otro uso no esta permitido y excluye
toda responsabilidad por parte del fabricante.

3. Responsabilidad

Las actividades que implican sistemas de
proteccion contra caidas conllevan riesgos
considerables.

La responsabilidad de la seleccion, uso y verifica-
cion del equipo recae tnicamente en el usuario.
Antes de su uso, asegurese de:

+ haber leido y comprendido integramente estas
instrucciones,

+  haber completado una formacién reconocida
en el uso de EPI,

*  estar familiarizado con el disefio, fun-
cionamiento y limitaciones del producto,

«  aceptar todos los riesgos asociados a su uso.
Si carece de los conocimientos necesarios o tiene
alguna duda sobre su uso seguro, no utilice el
producto.

4. Descripcion general del
producto

Componentes principales: 1. Laterales; 2. Polea
(roldana); 3. Eje; 4. Cojinete de bolas

5. Inspeccién, manteni-
miento y documentacion

La seguridad del usuario depende en gran
medida del estado del equipo.

5.1 Antes de cada uso:

« Inspeccion visual en busca de grietas,
deformaciones, corrosion, desgaste.

+  Comprobar que las poleas giren libremente y
que los laterales no rocen.

+  Verificar el juego y la estabilidad dimensional
de todos los componentes.

5.2 Inspeccion periédica:

+ Almenos una vez al afio por una persona
competente, de acuerdo con la normativa
nacional y la intensidad de uso.

+ Inspecciones mas frecuentes en caso de uso
intensivo o excepcional.

5.3 Informe de inspeccion:

Los resultados deben documentarse con:

Tipo de producto, nimero de serie, datos de
contacto del fabricante, fechas de fabricacion e
inspeccion, nombre y firma del inspector.

5.4 Mantenimiento:

«  Limpiar con agua tibia (méx. +30 °C) y una
solucion de jabon suave.

»  No usar alta presion, ni disolventes o agentes
de limpieza agresivos.

»  Secar en un lugar bien ventilado y a la
sombra a una temperatura max. de +30 °C.

«  Evitar la luz solar directa o fuentes de calor
artificiales.




«  El producto debe almacenarse y transportarse

en un ambiente seco y limpio, protegido de la

radiacion UV, la humedad, las influencias quimicas

y las tensiones mecanicas.

+  Sies necesario, tratar con lubricantes o

inhibidores de corrosion aprobados.

Las reparaciones o modificaciones solo podran ser
i por 1 Sicherhei ik o por

empresas especializadas autorizadas.

5.5 Desinfeccion

+ Parala desinfeccion, utilice inicamente

desinfectantes suaves y no corrosivos, aprobados

para aluminio anodizado.

+ Las soluciones a base de alcohol hasta

aproximadamente un 70% de etanol o isopropanol

son generalmente adecuadas, siempre que se

apliquen durante un tiempo breve y se dejen

evaporar completamente después.

+  No utilice desinfectantes fuertemente alcalinos

0 a base de cloro, ya que pueden dafar la

superficie anodizada.

+  Tras la desinfeccion, aclarar con agua limpia

(si lo recomienda el fabricante del desinfectante) y

secar a una temperatura max. de +30 °C.

«  Evite que los desinfectantes penetren en los

cojinetes, articulaciones o componentes maviles,

ya que los residuos pueden afectar a la funcionali-

dad.

6. Compatibilidad

Utilice el producto tinicamente con componentes

p y funci ite cc i (ej.c
cuerdas

Ambas partes laterales deben estar completa-

mente cerradas durante el acoplamiento.

Nota: Una cuerda demasiado fina puede atascarse

entre la polea y el lateral.

Bajo cargas dinamicas (ej.: debido a un impacto o

movimiento), la fuerza en el punto de anclaje

puede ser mas del doble de la carga. Utilice solo

componentes con una reserva de carga de rotura

suficiente.

7. Limites de carga

Carga de rotura maxima (MBS): 24 kN, marcada
en el producto.

Al utilizar componentes adicionales (ej.: blo-
queadores de cuerda con levas dentadas), la
carga de rotura del sistema puede verse reducida
por el tipo de cuerda.

Observe siempre las instrucciones del fabricante
de todas las piezas utilizadas.

8. Sistemas con retén

Antes de cada uso:

»  Nota sobre la guia de la cuerda:

La cuerda puede guiarse sobre la polea en ambas
direcciones.

No hay una direccion de recorrido prescrita.
Simplemente asegurese de que la cuerda esté
correctamente posicionada en la polea y no
quede atrapada entre el lateral y la polea. Ambos
laterales deben estar completamente cerrados al
introducir la cuerda.

*  Pruebe la funcién de bloqueo antes de aplicar
cualquier carga al sistema.

« Tenga en cuenta que la humedad, la
suciedad o el hielo pueden afectar a su fun-
cionamiento.

9. Desvio y posi-
cionamiento

Al desviar fuerzas, se producen fuerzas de
traccién incrementadas segun el angulo.
Preste atencion a las fuerzas resultantes en los
puntos de anclaje y evite angulos de desvio
desfavorables.



10. Temperaturas ambien-
tales permitidas

El producto puede utilizarse en un rango de

temperatura de -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F).

Las temperaturas extremas pueden afectar a la
resistencia del material o a la funcién.

Después de su uso en condiciones frias o
calientes, deje que el producto se aclimate antes
del siguiente uso.

No esta permitido su uso fuera de este rango.

11. Vida util y eliminacion
La vida util no esta limitada en el tiempo, siempre
que el producto se inspeccione regularmente y se
encuentre en condiciones adecuadas.

Un producto debe ser retirado del servicio
inmediatamente si:

+ ha estado sometido a una tension excepcional
(ej.: una caida),

* muestra signos de dafio, o el marcado es
ilegible,

* nosupera la inspeccion de EPI,

*  su historial de uso es desconocido,

+ cambios legales o técnicos impiden su uso.
Los productos desechados deben ser destruidos
para evitar su reutilizacion.

12. Marcado y trazabilidad
El producto cumple con los requisitos del Regla-
mento (UE) 2016/425 sobre EPI.

Elementos de marcado:

* Marcado CE con nimero del organismo
notificado.

+  Pictograma "Leer las instrucciones de uso".
+ Tipo de producto / nombre del modelo.

«  Numero de serie / codigo de lote para
trazabilidad.

«  Fecha de fabricacion.

+ Carga de rotura maxima -- MBS (ej.: 24 kN).
» Referencia a las normas pertinentes.

*  Logo del fabricante "Mittelmann Sicherheit-
stechnik".

+ Diametro de cuerda aprobado: max. @ 13 mm.
Organismos notificados.

1.0rgani para la

con el tipo aprobado

DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstrae 9, 44809 Bochum

Numero de identificacion: 0158

2.0rg: para el p

de certificacion (Médulo B)

xamen de tipo UE -- VWUU, a.s.

Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Republica Checa

Numero de identificacion: 1019

13. Certificacion UIAA

Este producto cumple con los requisitos de la
norma EN 12278:2017 (Equipo de montafismo --
Poleas) y de la norma UIAA 127 - Estandar para
Poleas.

Lleva la Etiqueta de Seguridad UIAA, que confirma
que la polea ha sido probada por la Unién
Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA)
y cumple con los estandares internacionales de
seguridad para equipos de montafismo.
Significado de la Etiqueta de Seguridad UIAA:

La marca UIAA representa seguridad probada,
trazabilidad y cumplimiento de los requisitos
técnicos de las normas UIAA. Solo los productos
que superan estas pruebas pueden llevar la
etiqueta.

Uso previsto:

+ Para uso con una sola cuerda textil conforme
a EN 1891 o EN 564.

+  Diametro de cuerda permitido: max. 13 mm.

+  Para uso con cargas moviles en sistemas de
seguridad personal.

»  No para uso como polea fija.

«  Funcional en un rango de temperatura de -40
°C a +60 °C, siempre que el producto se man-
tenga limpio y seco.




14. Garantia

Existe una garantia de 3 afios por defectos de
material y fabricacion a partir de la fecha de
compra.

La garantia no cubre:

+  Eldesgaste normal, la abrasion, la corrosion u
oxidacion.

«+  Las consecuencias de un alr

mantenimiento o uso inadecuados.

+ Las modificaciones, reprocesos o repara-
ciones no autorizadas.

» Los dafos causados por sobrecarga, caidas,
temperaturas extremas o exposicion quimica mas
alla de los limites especificados.

15. Contacto

Para consultas técnicas, devoluciones, necesi-
dades de formacion o soporte:
www.mittelmann.com.

16. Declaracion UE de

conformidad
La D 6n UE de cor
en www.mittelmann.com.
Conserve estas instrucciones en un lugar seguro y
téngalas a mano para su inspeccion.

estd

1. Generelle oplysninger
Disse instrukser beskriver det korrekte brug af dit
Mittelmann Sicherheitstechnik-produkt.

De forklarer grundprincipperne for brug, men er
ikke erstatning for professionel treening.

Advarsel: Ukorrekt brug kan medfere alvorlige
personskader eller ded. Folg alle advarsler
omhyggeligt.

Da ikke alle brugssituationer kan forudsiges, skal
du altid konsultere de seneste oplysninger og
tekniske noter pa www.mittelmann.com.

Kun kyndige og ansvarlige personer ma bruge eller
overvage dette produkt. Hvis du er usikker, skal du
kontakte Mittelmann Sicherheitstechnik eller en
kvalificeret specialist.

2
2. Anvendelsesformal
Produktet er personligt veernemiddel (PV) mod fald
og fungerer som et rebtrinse til udelukkende brug
med tekstilreb.

Det ma kun bruges til det tilsigtede formal og inden
for de belastningsgraenser, fabrikanten har angivet.
Enhver anden brug er ikke tilladt og udelukker
ethvert ansvar fra fabrikantens side.

3. Ansvar

, der involverer
indebaerer betydelige risici.
Ansvaret for valg, brug og kontrol af udstyret
udelukkende pahviler brugeren.
For brug skal du sikre dig, at du:
+  harlaest og forstaet disse instrukser fuldt ud,
+ har gennemfert anerkendt traening i brug af PV,
« er fortrolig med produktets design, funktion og
begraensninger,
« accepterer alle risici forbundet med dets brug.
* Hvis du mangler den nedvendige ekspertise
eller er i tvivi om sikker brug, ma du ikke bruge
produktet.

ing mod fald,



4. Produktoverblik

Hovedkomponenter: 1. Sideplader; 2. Trinse
(rulle); 3. Aksel; 4. Kugleleje

5. Inspektion, vedlige-
holdelse og dokumentation

Brugerens sikkerhed afhaenger i hoj grad af
udstyrets tilstand.

5.1 For hver brug:

+  Visuel inspektion for revner, deformation,
korrosion, slid.

+  Kontroller, at trinser drejer frit, og at sideplader
ikke gnider.

+  Kontroller spil og dimensional stabilitet af alle
komponenter.

5.2 Regelmaessig inspektion:

» Mindst en gang om aret af en kompetent person
i overensstemmelse med nationale forskrifter og
brugsintensitet.

*  Hyppigere inspektioner ved intensiv eller
exceptionel brug.

5.3 Proverapport:

Resultaterne skal dokumenteres med:

Produkttype, serienummer, fabrikantens kontakto-
plysninger, produktions- og inspektionsdatoer,
inspekterens navn og underskrift.

5.4 Vedligeholdelse:

* Rens med lunkent vand (maks. +30 °C) og mild
saebelgsning.

« Ingen hgijtryksrens, ingen oplasningsmidler eller
aggressive renggringsmidler.

« Teri et velventileret, skyggefuldt omrade ved
maks. +30 °C.

*  Undga direkte sollys eller kunstige varmekilder.
+  Produktet skal opbevares og transporteres i et
tart og rent milje, beskyttet mod UV-straling, fugt,
kemiske pavirkninger og mekanisk belastning.

« Behandl om ngdvendigt med godkendte
smeremidler eller korrosionsinhibitorer
Reparationer eller zendringer ma kun udferes af
Mittelmann Sicherheitstechnik eller autoriserede
specialvirksomheder.

5.5 Desinfektion

«  Til desinfektion skal du kun bruge milde, ikke-
zetsende desinfektionsmidler, der er godkendt til
anodiseret aluminium.

+  Alkoholbaserede oplgsninger pa op til ca. 70%
ethanol eller isopropanol er generelt velegnede,
forudsat at de paferes i kort tid og efterfelgende far
lov at fordampe helt.

+  Brug ikke steerkt alkaliske eller klorbaserede
desinfektionsmidler, da disse kan beskadige den
anodiserede overflade.

+  Efter desinfektion skal du skylle med rent vand
(hvis anbefalet af desinfektionsmiddelfabrikanten)
og tarre ved maks. +30 °C.

*  Undga at desinfektionsmidler kommer ind i
lejer, led eller bevaegelige komponenter, da rester
kan nedszette funktionaliteten.

6. Kompatibilitet

Brug produktet kun med godkendte, funktionelt
kompatible komponenter (f.eks. lasebare karabiner,
egnede reb). Begge sideplader skal vaere helt
lukkede under montering.

Bemaerk: Et for tyndt reb kan klemme fast mellem
rebtrinsen og sidepladen.

Under dynamiske belastninger (f.eks. pga. sted
eller bevaegelse) kan kraften i fastgeringspunktet
veere mere end dobbelt sa stor som belastningen.
Brug kun komponenter med en tilstreekkelig
brudstyrkereserve.

7. Belastningsgraenser
Maksimal brudstyrke (MBS): 24 kN er markeret pa
produktet.

Ved brug af yderligere komponenter (f.eks.
rebblokke med tandede spaendekamme) kan
systemets brudstyrke reduceres af rebtypen.
Overhold altid fabrikantens instrukser for alle
anvendte dele.




8. Systemer med back-
stop/lasemekanism

For hver brug:

+  Bemazerkning om rebfering:

Rebet kan feres over rebtrinsen i begge retninger.
Der er ingen foreskreven kereretning. Serg blot for,
at rebet er korrekt placeret i rebtrinsen og ikke
sidder fast mellem sidepladen og rebtrinsen.
Begge sideplader skal veere helt lukkede, nar rebet
indseettes.

«  Test lasefunktionen for du paferer systemet
belastning.

*  Veer opmaerksom pa, at fugt, snavs eller is kan
forringe funktionen.

9. Udledning og position-
ering

Ved udledning af kreefter opstar foragede
treekkreefter afhaengigt af vinklen.

Vaer opmaerksom pa de resulterende kreefter i
fastgeringspunkterne, og undga ugunstige
udledningsvinkler.

10. Tilladte omgiv-
elsestemperaturer

Produktet ma anvendes i et temperaturomrade
fra -40 °C til +60 °C (-40 °F til +140 °F).
Ekstreme temperaturer kan forringe materia-
lestyrke eller funktion.

Efter brug under kolde eller varme forhold, skal
produktet akklimatiseres inden naeste brug.
Brug uden for dette omrade er ikke tilladt.

11. Levetid og bortskaf-
felse

Levetiden er ikke tidsbegraenset, forudsat at
produktet kontrolleres regelmaessigt og er i god
stand.

Et produkt skal straks udtages af brug, hvis:

+ det har veeret udsat for exceptionel belastning
(f.eks. et fald),

« det viser tegn péa skade, eller maerkningen er
ulzeselig,

«  det ikke bestar PV-inspektionen,

+ dets brugshistorie er ukendt,

+ lovmaessige eller tekniske aendringer forhin-
drer dets brug.
K

skal for at

forhindre genbrug.

12. Markning og sporbar-
hed

Produktet opfylder kravene i PV-forordningen (EU)
2016/425.

Mzaerkningselementer:

+ CE-meerkning med notificeret organets nummer
« Pictogram "Laes brugsanvisningen"

* Produkttype/modelnavn

« Serienummer/batchkode til sporbarhed

* Produktionsdato

« Maksimal brudstyrke — MBS (f.eks. 24 kN)

« Reference til relevante standarder

« Fabrikantlogo "Mittelmann Sicherheitstechnik"

* Godkendt rebdiameter: maks. & 13 mm
Notificerede organer

1. ifi organ for

med den godkendte type

DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstrale 9, 44809 Bochum
Identifikationsnummer: 0158




2. ifi organ for certifi

duren (Modul B)

EU-typepravning -- VWUU, a.s.

Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Tjekkiet

Identifikationsnummer: 1019

13. UIAA-certificering

Dette produkt overholder kravene i EN 12278:2017
(Bjergbestigningsudstyr — Trinser) og UIAA 127 —
Trinsestandard.

Det beerer Ul hedsmeerket, som s
at rebtrinsen er blevet testet af Union Internationale
des Associations d'Alpinisme (UIAA) og opfylder
internationale sikkerhedsstandarder for bjergbes-
tigningsudstyr.

Betydning af UIAA-sikkerhedsmaerket:
UIAA-mzerket star for testet sikkerhed, sporbarhed
og overholdelse af de tekniske krav i UIAA-
standarderne. Kun produkter, der bestar disse tests,
mé baere meerket.

Anvendelsesformal:

+  Til brug med et enkelt tekstilreb i henhold til EN
1891 eller EN 564.

+  Tilladt rebdiameter: maks. 13 mm.

«  Til brug med bevaegelige belastninger i
personlige sikkerhedssystemer.

*  Ikke til brug som fastmonteret trinse.

«  Funktionsdygtigt i et temperaturomrade fra -40 °

C til +60 °C, forudsat at produktet holdes rent og tort.

14. Garanti

Der gives 3 ars garanti mod materiale- og fabrika-
tionsfejl fra kebsdatoen.

Garantien deekker ikke:

+ Normal slid, abrasion, korrosion eller oxidation.
«  Folger af ukorrekt opbevaring, vedligeholdelse
eller brug.

» Uautoriserede modifikationer, omarbejdning
eller reparationer.

+  Skader forarsaget af overbelastning, fald,
ekstreme temperaturer eller kemisk pavirkning ud
over de specificerede graenser.

15. Kontakt

For tekniske spargsmal, returneringer, behov for
treening eller support: www.mittelmann.com.

16. EU-overensstemmel-

seserklaering

EU-0 i 1 er ti

pa www.mittelmann.com.

Opbevar disse instrukser pa et sikkert sted og hold
dem Klar til inspektion.

1. Generell informasjon
Disse instruksene beskriver korrekt bruk av ditt
Mittelmann Sicherheitstechnik-produkt.

De forklarer grunnleggende bruksprinsipper, men
er ikke erstatning for profesjonell opplaering.
Advarsel: Feil bruk kan fore til alvorlige
personskader eller ded. Folg alle advarsler
ngye.

Ettersom ikke alle brukssituasjoner kan forutses,
ma du alltid konsultere den siste informasjonen og
tekniske merknader pa www.mittelmann.com.
Kun kyndige og ansvarlige personer kan bruke
eller overvake bruken av dette produktet. Dersom
du er usikker, ta kontakt med Mittelmann Sicher-
heitstechnik eller en kvalifisert fagperson.

2. Anvendelsesomrade

Produktet er et personlig verneutstyr (PV) mot fall
og fungerer som et trinse for tau utelukkende til
bruk med tekstiltau.

Det ma kun brukes il sitt tiltenkte formal og
innenfor belastningsgrensene spesifisert av
produsenten.

Annen bruk er ikke tillatt og utelukker ethvert
ansvar fra produsentens side.



3. Ansvar

Aktiviteter som involverer fallbeskyttelsessystemer
innebzerer betydelige risikoer.

Ansvaret for valg, bruk og kontroll av utstyret ligger
utelukkende hos brukeren.

Fer bruk ma du forsikre deg om at du:

+ harlest og forstatt disse instruksene fullstendig,
«  har fullfert anerkjent oppleering i bruk av PV,

« er kjent med produktets design, funksjon og
begrensninger,

« aksepterer alle risikoer forbundet med dets bruk.
Hvis du mangler nedvendig kompetanse eller har
tvil om sikker bruk, ma du ikke bruke produktet.

4. Produktoversikt
Hovedkomponenter: 1. Sideplater; 2. Trinse
(trinsehjul); 3. Aksel; 4. Kulelager

5. Inspeksjon, vedlikehold
og dokumentasjon

Brukerens sikkerhet avhenger i stor grad av utstyrets
tilstand.
5.1 Fer hver bruk:

5.4 Vedlikehold:

* Rens med lunkent vann (maks. +30 °C) og
mild sapelgsning.

+  Ikke bruk heytrykksvask, lesemidler eller
aggressive rengjeringsmidler.

+  Terk pa et godt ventilert, skyggefullt sted ved
maks. +30 °C.

+  Unnga direkte sollys eller kunstige varme-
kilder.

*  Produktet ma lagres og transporteres i et tart
og rent milja, beskyttet mot UV-straling, fuktighet,
kjemiske pavirkninger og mekanisk belastning.

»  Ved behov, behandle med godkjente
smeremidler eller korrosjonsinhibitorer
Reparasjoner eller modifikasjoner kan kun utferes
av Mittelmann Sicherheitstechnik eller autoriserte
spesialbedrifter.

5.5 Desinfeksjon

+  For desinfeksjon, bruk kun milde, ikke-
etsende desinfeksjonsmidler som er godkjent for
anodisert aluminium.

*  Alkoholbaserte I@sninger pa opptil ca. 70%
etanol eller isopropanol er generelt egnet,
forutsatt at de paferes kort tid og far fordampet
helt etterpa.

+  Brukikke sterkt alkaliske eller klorbaserte

ji idler, da disse kan skade den

desir

+  Visuell inspeksjon for sprekker, jon,
korrosjon, slitasje.

+  Kontroller at trinser |gper fritt og at sideplater
ikke gnisser.

«  Kontroller spilling og dimensjonal stabilitet for
alle komponenter.

5.2 Regelmessig inspeksjon:
* Minst en gang arlig av en kompetent person i

samsvar med forskrifter og br

*  Hyppigere inspeksjoner ved intensiv eller
eksepsjonell bruk.

5.3 Kontrollrapport:

Resultatene méa dokumenteres med:

Produkttype, serienummer, produsentens kontaktin-
formasjon, produksjons- og inspeksjonsdatoer,
inspekterens navn og signatur.
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anodiserte overflaten.

»  Etter desinfeksjon, skyl med rent vann (hvis
anbefalt av desinfeksjonsmiddelprodusenten) og
tork ved maks. +30 °C.

«  Forhindre at desinfeksjonsmidler trenger inn i
lager, ledd eller bevegelige komponenter,
ettersom rester kan svekke funksjonaliteten.

6. Kompatibilitet

Bruk produktet kun med godkjente, funksjonelt
kompatible komponenter (f.eks. lasbare karabinere,
egnede tau). Begge sideplatene ma vaere
fullstendig lukket under festing.

Merk: Et for tynt tau kan sette seg fast mellom
tautrinsen og sideplaten.



Under dynamiske belastninger (f.eks. pa grunn av
stot eller bevegelse) kan kraften i festepunktet
vaere mer enn dobbelt sa stor som belastningen.
Bruk kun komponenter med tilstrekkelig
bruddstyrkereserve.

7. Belastningsgrenser
Maksimal bruddstyrke (MBS): 24 kN er merket pa
produktet.

Ved bruk av tilleggskomponenter (f.eks. taublokk
med tennte klemmekammer) kan systemets
bruddstyrke reduseres av taustypen.

Folg alltid produsentens instrukser for alle brukte
deler.

8. Systemer med
stoppmekanisme
(backstop)

Feor hver bruk:
+ Merknad om taufering:

Tauet kan feres over tautrinsen i begge
retninger.

Det er ingen foreskreven kjereretning. Vaer
bare sikker pa at tauet er korrekt plassert i
tautrinsen og ikke fanges mellom sideplaten og
tautrinsen. Begge sideplatene mé vaere helt lukket
nar tauet settes inn.

«  Testlasefunksjonen far du paferer systemet
noen belastning.

*  Veer oppmerksom pa at fukt, skitt eller is kan
svekke funksjonen.

9. Avledning og posisjon-
ering

Ved avledning av krefter oppstar okte strekkrefter
avhengig av vinkelen.

Veer oppmerksom pa de resulterende kreftene i
festepunktene og unnga uheldige avledningsvin-
Kler.
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10. Tillatte omgiv-
elsestemperaturer

Produktet kan brukes i et temperaturomrade fra —
40 °C il +60 °C (—40 °F til +140 °F).

Ekstreme temperaturer kan svekke materialstyrke
eller funksjon.

Etter bruk under kalde eller varme forhold, la
produktet akklimatisere seg for neste bruk.

Bruk utenfor dette omradet er ikke tillatt.

11. Levetid og avhending
Levetiden er ikke tidsbegrenset, forutsatt at
produktet kontrolleres regelmessig og er i
skikkelig stand.

Et produkt ma tas umiddelbart ut av tjeneste hvis:
+ det har veert utsatt for eksepsjonell belastning
(f.eks. et fall)

+ det viser tegn pa skade, eller merkingen er
uleselig

+  det ikke bestar PV-kontrollen

+ dets brukshistorie er ukjent

+ lovlige eller tekniske endringer hindrer dets
bruk

Kasserte produkter ma gdelegges for & forhindre
gjenbruk.

12. Merking og sporbarhet
Produktet oppfyller kravene i PV-forskriften (EU)
2016/425.

Merkingselementer:

« CE-merking med notifisert organs nummer

« "Les bruksanvisningen"-piktogram

« Produkttype/modellnavn

« Serienummer/partikode for sporbarhet

* Produksjonsdato

Maksimal bruddstyrke — MBS (f.eks. 24 kN)

* Referanse til relevante standarder
Produsentlogo "Mittelmann Sicherheitstechnik"
« Godkjent taudiameter: maks. @ 13 mm



Notifiserte organer

1.Notifisert organ for samsvar med godkjent
type

DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstrae 9, 44809 Bochum
Identifikasjonsnummer: 0158

14. Garanti

Det gis en 3-ars garanti mot material- og fabrikas-
jonsfeil fra kjgpsdatoen.

Garantien dekker ikke:

»  Normal slitasje, abrasjon, korrosjon eller

2, i t organ for i ingsp! y
(Modul B)

EU-typegodkjenning — VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Tsjekkia

Identifikasjonsnummer: 1019

13. UlAA-sertifisering

ette produktet samsvarer med kravene i EN
12278:2017 (Fjellklatringsutstyr — Trinser) og
UIAA 127 — Trinsestandard.

Det baerer UIAA-sikkerhetsmerket, som bekrefter
at tautrinsen er testet av Union Internationale des
Associations d'Alpinisme (UIAA) og oppfyller
internasjonale sikkerhetsstandarder for fiellkla-
tringsutstyr.

Betydning av UIAA-sikkerhetsmerket:
UIAA-merket star for testet sikkerhet, sporbarhet
og overholdelse av de tekniske kravene i UIAA-
standardene. Bare produkter som bestar disse
testene har lov til & baere merket.
Anvendelsesomrade:

«  For bruk med et enkelt tekstiltau i henhold til
EN 1891 eller EN 564.

«  Tillatt taudiameter: maks. 13 mm.

«  For bruk med bevegelige laster i personlige
sikkerhetssystemer.

*  lkke til bruk som fastmontert trinse.

+  Funksjonelt i et temperaturomrade fra —40 °C

til +60 °C, forutsatt at produktet holdes rent og tort.
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«  Folger av feil lagring, vedlikehold eller bruk.

+  Uautoriserte modifikasjoner, omarbeiding eller
reparasjoner.

«  Skader forarsaket av overbelastning, fall,
ekstreme temperaturer eller kjemisk pavirkning
utover spesifiserte grenser.

15. Kontakt

For tekniske spersmal, returer, opplaeringsbehov
eller support: www.mittelmann.com.

16. EU-samsvarserklaering

EU-samsvarserkleeringen er tilgjengelig pa
www.mittelmann.com.

Oppbevar disse instruksene pa et sikkert sted og
ha dem tilgjengelig for inspeksjon.

1. Yleista

N&ama ohjeet kuvaavat Mittelmann Sicherheitstech-
nik -tuotteen oikeaohtaista kayttoa.

Ne selittavat kayton perusperiaatteita, mutta eivat
korvaa ammattimaista koulutusta.

Varoitus: Vaarinkaytté voi johtaa vakaviin vammoi-
hin tai kuolemaan. Noudata kaikkia varoituksia
huolellisesti.

Koska kaikkia kayttétapauksia ei voida ennakoida,
tarkista aina viimeisimmat tiedot ja tekniset
huomautukset osoitteesta www.mittelmann.com.
Vain asiantuntevat ja vastuuntuntoiset henkilot
saavat kayttaa tai valvoa taman tuotteen kayttoa.
Jos olet epdvarma, ota yhteytta Mittelmann
Sicherheitstechnikiin tai patevaan asiantuntijaan.




2. Kayttotarkoitus

Tuote on henkilékohtainen suojavaruste (PPE)
putoamista vastaan ja toimii kdysirullan ainoastaan
tekstiilikdysien kanssa kaytettavaksi.

Sita saa kayttaa vain tarkoitettuun tarkoitukseensa
ja istaijan maari on PR
puitteissa.

Mika tahansa muu kaytto on kielletty ja poissulkee
valmistajan vastuun.

tvil om sikker bruk, ma du ikke bruke produktet.

3. Vastuu

Putoamissuojajarjestelmiin liittyvat toiminnot
sisaltavat huomattavia riskeja.

Vastuu varusteiden valinnasta, kaytosté ja tarkas-
tuksesta on yksinomaan kayttajalla.

Ennen kaytt6a varmista, etta:

+ olet lukenut ja ynmartanyt nama ohjeet
kokonaan,

«  olet suorittanut tunnustetun koulutuksen
henkilokohtaisten suojavarusteiden kaytossa,

+ tunnet tuotteen suunnittelun, toiminnan ja
rajoitukset,

»  hyvaksyt kaikki sen kayttoon liittyvat riskit.
Jos sinulta puuttuu tarvittava asiantuntemus tai
sinulla on epailyksia turvallisesta kaytosta, ala kayta
tuotetta.

4. Tuotekatsaus

Paakomponentit: 1. Sivuosat; 2. Rulla (pullli); 3.
Akseli; 4. Laakeri

5. Tarkastus, huolto ja
dokumentointi

Kayttdjan turvallisuus
varusteiden kunnosta.
5.1 Ennen jokaista kayttokertaa:

*+  Visuaalinen tarkastus halkeamien, muodon-
muutosten, korroosion ja kulumisen varalta

riippuu  suurelta  osin

« Tarkista, etta rullat pyorivat vapaasti ja
sivuosat eivat hanka.
« Tarkista kaikkien komponenttien valykset ja
mitallinen vakaus.

5.2 Saanndllinen tarkastus:
+  Vahintaan kerran vuodessa patevan henkilon
toimesta kansallisten maaraysten ja kayttointen-
siteetin mukaisesti.
+ Useampia tarkastuksia tehostetun tai poik-
keuksellisen kayton yhteydessa.
5.3 Tarkastusraportti:
Tulokset on dokumentoitava seuraavin tiedoin:
Tuotetyyppi, sarjanumero, istayj: iedot,

o i U an

nimi ja allekirjoitus.
5.4 Huolto:
«  Puhdista lampimalla vedelld (maks. +30 °C) ja
miedolla saippualiuoksella.
+  Eisuurta painetta, ei liuottimia tai aggres-
siivisia puhdistusaineita.
+ Kuivaa hyvin tuuletetussa, varjoisassa
paikassa enintaan +30 °C lampdtilassa.
«  Eisuoraa auringonvaloa tai keinovalisia
lémménlahteita.
«  Tuote on sailytettava ja kuljetettava kuivassa
ja puhtaassa ymparistossa, suojattuna UV-
sateilyltd, kosteudelta, kemiallisilta vaikutuksilta ja
mekaanisilta rasituksilta.
+ Tarvittaessa kasittele hyvaksytyilla voite-
luaineilla tai korroosionestotuotteilla
Korjaukset tai muutokset saa suorittaa vain
Mittelmann Sicherheitstechnik tai valtuutetut
erikoisyritykset.
5.5 Desinfi
+  Desinfiointiin kayta vain anodioidulle alumiinille
hyvéaksyttyja mietoja, ei syovyttavia desinfiointia-
ineita.
»  Alkoholipohjaiset liuokset (noin 70 % etanolia
tai isopropanolia) ovat yleensa sopivia, mikali niita
levitetaan lyhyen ajan ja annetaan hoyrystya
kokonaan jalkeenpain.
«  Ala kayta voimakkaasti emaksisia tai kloori-
pohjaisia desinfiointiaineita, koska ne voivat
vahingoittaa anodioitua pintaa.




+  Desinficinnin jalkeen huuhtele puhtaalla
vedella (jos desinfiointiaineen valmistaja sita
suosittelee) ja kuivaa enintaén +30 °C lampoti-
lassa.

+ Esta desinfiointiaineita padsemasta
laakereihin, liitoksiin tai likkuviin osiin, silla
jaamat voivat heikentaa toimivuutta.

6. Yhteensopivuus

Kayta tuotetta ainoastaan hyvaksyttyjen,
toiminnallisesti yhteensopivien komponenttien
(esim. lukittavat karabiinikoukut, sopivat kdydet)
kanssa. Molempien sivuosien on oltava taysin
kiinni kiinnittaessa.

Huomio: Liian ohut kdysi voi juuttua kdysirullan
ja sivuosan valiin.

Dynaamisten kuormitusten (esim. iskun tai
liikkeen vuoksi) yhteydessa voima kiinnityspist-
eessa voi olla yli kaksinkertainen kuormaan
verrattuna. Kayta vain komponentteja, joilla on
riittdva murtolujon vara.

7. Kuormitusrajat

Suurin murtolujuus (MBS): 24 kN on merkitty
tuotteeseen.

Lisakomponenttien (esim. hammasvahvisteiset
koysileikkurit) kaytossa jarjestelman murtolujuus
voi vahentya kdyden tyypin mukaan.

Noudata aina kaikkien kaytettyjen osien
valmistajan ohjeita.

8. Jarjestelmat, joissa on
pysaytysmekanismi

Ennen jokaista kayttokertaa:
*  Huomio kéyden ohjauksesta:

Koytta voidaan ohjata kdysirullan yli molemp
iin suuntiin.

Liikesuuntaa ei ole maaratty. Varmista
yksinkertaisesti, etta koysi on asetettu oikein
koysirullaan eika ole jaanyt sivuosan ja kdysirullan
valiin. Molempien sivuosien on oltava taysin kiinni
koyden asettamisen yhteydessa.

« Testaa lukitusfunktio ennen kuin jar-
jestelmaan kohdistetaan mitaan kuormaa.

+  Huomioi, etta kosteus, lika tai jaa voivat
heikentéé toimintaa.

9. Voiman ohjaus ja sijoit-
telu

Voimaa ohjatessa syntyy kulmasta riippuen
lisaantyneita vetovoimia.

Kiinnita huomiota kiinnityspisteissa syntyviin
voimiin ja vala epaedulliset ohjauskulmat.

10. Sallitut ympariston
lampéotilat

Tuotetta voidaan kayttaa lampotila-alueella —40 °
C —+60 °C (—40 °F — +140 °F).

Aarimmaiset lampétilat voivat heikentaa mate-
riaalin lujuutta tai toimintaa.

Kayton jalkeen kylmissa tai kuumissa olosu-
hteissa anna tuotteen sopeutua ennen seuraavaa
Kayttda.

Kaytt6 taméan alueen ulkopuolella on kielletty.

11. Kayttdika ja havittami-
nen

Kayttoika ei ole ajallisesti rajoitettu, mikali tuotetta
tarkastetaan saanndllisesti ja se on kunnossa.
Tuote on poistettava valittomasti kdytosta, jos:

«+ se on altistettu poikkeukselliselle rasitukselle
(esim. putoamiselle)

« siina on vaurion merkkeja tai merkintoja ei
voida lukea

« lakisaateiset tai tekniset muutokset estévét sen
Kéyton

Havitettavét tuotteet on tuhottava estémaén niiden
uudelleenkaytto.



12. Merkinta ja jéljitettavyys
Tuote tayttaa henkilokohtaisten suojavarusteiden
asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.

Merkintgja:
+ CE-merkinta iimoitetun toimielimen numerolla
« “Lue kéyttdohje" -piktogrammi

« Tuotetyyppi/mallinimi

a varten

Jalj Yy

Valmistuspaivamaara

Suurin murtolujuus — MBS (esim. 24 kN)

Viittaus asianomaisiin standardeihin

Valmistajan logo "Mittelmann Sicherheitstechnik"
Hyvéaksytty koyden halkaisija: maks. @ 13 mm
limoitetut toimielimet

1 i imielil y
suuden vahvistamiseksi
DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstrae 9, 44809 Bochum
Tunnistenumero: 0158

5 A

varten (Moduuli B)

EU-tyyppitarkastus — VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Tsekki

Tunnistenumero: 1019

y

13. UlAA-sertifiointi

Téma tuote tayttdd EN 12278:2017
(Vuorikiipeilyvarusteet — Koysirullat) ja UIAA 127 —
Kéysirullastandardin vaatimukset.

Se kantaa UIAA Safety Label -turvamerkkig, joka
vahvistaa, etté koysirulla on testannut Union
Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA)
ja etta se tayttaa vuorikiipeilyvarusteiden kansain-
véliset turvallisuusstandardit.

UIAA Safety Label -merkitys:

UIAA-merkki tarkoittaa testattua turvallisuutta,
jaljitettavyytta ja UIAA-standarden teknisten
vaatimusten noudattamista. Vain nama testit
lapéisevat tuotteet saavat kayttaa merkkia.

25

Kayttotarkoitus:

«  Kaytettavaksi yhden EN 1891- tai EN 564-
standardin mukaisen tekstiilikdyden kanssa.

+  Sallittu kéyden halkaisija: maks. 13 mm.

+  Kaytettavaksi likkuvien kuormien kanssa
henkil6kohtaisissa turvajarjestelmissa.

«  Eikaytettavissa kiinteana rullana.

+  Toimii lampétila-alueella —40 °C — +60 °C,
mikali tuote pidetaan puhtaana ja kuivana.

14. Takuu

Tuotteelle on 3 vuoden takuu materiaali- ja
. ivamAsrast [3htien.

eista ostop:
Takuu ei kata:
+  Normaalia kulumista, hankaantumista,
korroosiota tai hapettumista.
« Vaaran sailytyksen, huollon tai kdyton
aiheuttamia seurauksia.
+  Luvattomia muutoksia, muokkauksia tai
korjauksia.
*  Ylikuormituksen, pudotusten, &arimmaisten
lampétilojen tai maariteltyja rajoja ylittavan
kemiallisen altistuksen aiheuttamia vaurioita.

15. Yhteystiedot
Teknisissa lautuksi koulu-

tustarpeissa tai tuessa: www.mittelmann.com.

16. EU-
yhdenmukaisuusvakuutus
EU i iutus on

osoitteessa www.mittelmann.com.
Sailyta nama ohjeet turvallisessa paikassa ja pida
ne tarkastusta varten saatavilla.



1. Allmén information

Denna bruksanvisning beskriver korrekt an-
vandning av din Mittelmann Sicherheitstechnik-
produkt.

Den férklarar grundlaggande anvandningsprinciper,
men &r inte en ersattning for professionell
utbildning.

Varning: Felaktig anvandning kan leda till allvarliga
personskador eller dod. Fdlj alla varningar
noggrant.

Eftersom inte alla anvandningssituationer kan
forutsagas, hanvisa alltid till den senaste informa-
tionen och tekniska anmarkningar pa
www.mittelmann.com.

Endast kunniga och ansvarsfulla personer far
anvanda eller 6vervaka denna produkt. Om du ar
osaker, vanligen kontakta Mittelmann Sicherheit-
stechnik eller en kvalificerad specialist.

2. Avsedd anvandning

Produkten ar personligt skyddsutrustning (PSU)
mot fall och fungerar som ett repliror fér an-
vandning uteslutande med textilrep.

Den far endast anvandas i enlighet med sitt
avsedda syfte och inom tillverkarens specificerade
belastningsgranser.

All annan anvandning &r inte tillaten och utesluter
allt ansvar fran tillverkarens sida.

3. Ansvar och skyldigheter
Aktiviteter som involverar fallskyddssystem innebar
avsevarda risker.

Ansvaret for val, anvandning och kontroll av
utrustningen ligger enbart pa anvandaren.

Innan anvandning, se till att du:

« harlast och forstatt denna bruksanvisning i sin
helhet,

+  har genomfort erkénd utbildning i anvandning
av PSU,
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«  ar bekant med produktens design, funktion
och begransningar,

+ accepterar alla risker forknippade med dess
anvandning.

+  Om du saknar nédvandig kompetens eller
har nagra tvivel om séker anvandning, anvand
inte produkten.

4. TProduktoversikt

Huvudkomponenter: 1. Sidodelar; 2. Rulle
(trissa); 3. Axel; 4. Kullager

5. Inspektion, underhall
och dokumentation

Anvandarens sakerhet beror i stor utstrackning
péa utrustningens skick.

5.1 Fore varje anvandning:

+  Visuell inspektion for sprickor, deformation,
korrosion, slitage

»  Kontrollera att trissor ror sig fritt och att
sidodelar inte gnuggar

+  Kontrollera spel och dimensionell stabilitet for
alla komponenter

5.2 Regelbunden inspektion:

*  Minst en gang per ar av en kompetent
person i enlighet med nationella foreskrifter och
anvandningsintensitet.

+  Frekventare inspektioner vid intensiv eller
exceptionell anvandning.

5.3 Testrapport:

Resultaten maste dokumenteras med:
Produkttyp, serienummer, tillverkarens kontak-
tuppgifter, tillverknings- och inspektionsdatum,
inspektérens namn och signatur.

5.4 Underhall:

*  Rengér med ljummet vatten (max. +30 °C)
och mild saplosning.

« Inget hogtryck, inga I6sningsmedel eller
aggressiva rengoringsmedel.

« Torka pa en valventilerad, skuggig plats vid
max. +30 °C.



« Inget direkt solljus eller konstgjorda varmekal-
lor.

+  Produkten maste férvaras och transporteras i
en torr och ren miljo, skyddad fran UV-stralning,
fukt, kemiska paverkan och mekanisk stress.

+  Vid behov, behandla med godkénda smor-
jmedel eller korrosionshammare.

Reparationer eller modifieringar far endast utforas
av Mittelmann Sicherheitstechnik eller auktorise-
rade specialforetag.

5.5 Desinfektion

+  For desinfektion, anvand endast milda, icke-
fratande desinfektionsmedel som ar godkéanda for
anodiserad aluminium.

+  Alkoholbaserade I&sningar upp till ca. 70%
etanol eller isopropanol ar generellt lampliga,
forutsatt att de appliceras under kort tid och far
avdunsta helt efterat.

+  Anvand inte starkt alkaliska eller klorbaserade
desinfektionsmedel, eftersom dessa kan skada
den anodiserade ytan.

+  Efter desinfektion, skolj med rent vatten (om
rekommenderat av desinfektionsmedietstill-
verkaren) och torka vid max. +30 °C.

+  Férhindra att desinfektionsmedel kommer in i
lager, leder eller rérliga komponenter, eftersom
rester kan férsamra funktionaliteten.

6. Kompatibilitet

Anvand produkten endast med godkanda,
funktionellt kompatibla komponenter (t.ex. lasbara
karbiner, lampliga rep). Bada sidodelarna maste
vara helt stangda vid fastning.

OBS: Ett for tunt rep kan fastna mellan repliran och
sidodelen.

Under dynamiska laster (t.ex. pa grund av stét eller
rorelse) kan kraften vid fastpunkten vara mer an
dubbelt s& hog som lasten. Anvand endast
komponenter med tillracklig brottgransreserv.
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7. Belastningsgrénser
Maximal brottgréns (MBS): 24 kN &r markerad pa
produkten.

Vid anvandning av ytterligare komponenter (t.ex.
replas med tandade klamskalar) kan systemets
brottgrans reduceras av reptypen.

Folj alltid tillverkarens instruktioner for alla
anvéanda delar.

8. System med bakatlas
Fore varje anvandning:
+  OBS om repstyrning:

Repet kan styras over repliran i bada riktnin-
garna.

Det finns ingen foreskriven fardriktning. Se
bara till att repet ar korrekt placerat i repliran och
inte fastnar mellan sidodelen och repliran. Bada
sidodelarna maste vara helt stangda vid insattning
av repet.

+  Testa lasfunktionen innan belastning appli-
ceras pa systemet.

+  Varmedveten om att fukt, smuts eller is kan
férsémra funktionen.

9. Avledning och position-
ering

Vid avledning av krafter uppstar 6kade dragkrafter
beroende pé vinkeln.

Var uppmarksam pa resulterande krafter vid
fastpunkterna och undvik ogynnsamma av-
ledningsvinklar.

10. Tillatna omgivning-
stemperaturer

Produkten far anvéndas inom ett temperaturom-
réde fran —40 °C till +60 °C (—40 °F till +140 °F).
Extrema temperaturer kan férsamra material-
styrka eller funktion.




Efter anvandning i kalla eller varma férhallanden,
lat produkten acklimatisera innan nasta an-
vandning.

Anvandning utanfor detta intervall ar inte tillaten.

11. Livsléangd och avyt-
tring

Livslangden &r inte tidsbegransad, forutsatt att
produkten kontrolleras regelbundet och &r i gott
skick.

En produkt maste omedelbart tas ur bruk om:

+ den har utsatts for exceptionell pafrestning
(t.ex. ett fall)

« den visar tecken pa skada, eller méarkningen ar
olaslig

+ den misslyckas med PSU-testet

+ dess anvandningshistorik ar okand

+ lagliga eller tekniska forandringar frhindrar
dess anvandning

Kasserade produkter maste forstéras for att
forhindra ateranvandning.

12. Markning och sparbar-
het

Produkten uppfyller kraven i PSU-férordningen (EU)
2016/425.

Markningselement:

+ CE-markning med notifierat organs nummer

« "Las bruksanvisningen"-piktogram

+ Produkttyp/modellnamn

Serienummer/partikod fér sparbarhet

« Tillverkningsdatum

» Maximal brottgrans — MBS (t.ex. 24 kN)

* Referens till relevanta standarder

« Tillverkarens logotyp "Mittelmann Sicherheitstech-
nik"

+ Godkand repdiameter: max. @ 13 mm
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Notifierade organ

1 i organ for 6

godkand typ

DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstrae 9, 44809 Bochum
Identifikationsnummer: 0158

2, i organ for

(Modul B)

EU-typgodkannande — VVUU, a.s.
Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Tjeckien

Identifikationsnummer: 1019

med

13. UIAA-certifiering

Denna produkt uppfyller kraven i EN 12278:2017
(Bergsutrustning — Reprullar) och UIAA 127 —
Reprullestandard.

Den bar UIAA Safety Label, som bekréftar att
repliran har testats av Union Internationale des
Associations d'Alpinisme (UIAA) och uppfyller
internationella sakerhetsstandarder for berg-
sutrustning.

Betydelse av UIAA Safety Label:

UIAA-market star for testad sékerhet, sparbarhet
och dverensstammelse med de tekniska kraven i
UlAA-standarderna. Endast produkter som klarar
dessa tester far bara market.

Avsedd anvandning:

+  Foéranvéandning med ett enda textilrep enligt
EN 1891 eller EN 564.

+  Tilldten repdiameter: max. 13 mm.

+  Foér anvandning med rérliga laster i personliga
sakerhetssystem.

« Inte fér anvéndning som stationar rule.

«  Funktionsduglig inom ett temperaturomrade
fran —40 °C till +60 °C, forutsatt att produkten halls
ren och torr.



14. Garanti

Det finns en 3-ars garanti p4 material- och
tillverkningsfel fran kopdatum.

Garantien tacker inte:

+  Normalt slitage, nétning, korrosion eller
oxidation.

«  folider av felaktig lagring, underhall eller
anvandning,

+  Obehoriga modifieringar, omarbetning eller
reparationer

« skador orsakade av 6verbelastning, fall,
extrema temperaturer eller kemisk exponering
utover de specificerade granserna.

15. Kontakt

For tekniska fragor, returer, utbildningsbehov eller
support: www.mittelmann.com.

16. EU-forsdkran om Over-
ensstaimmelse

EU-forsékran om Gverensstammelse finns pa
www.mittelmann.com.

Forvara denna bruksanvisning pa ett sékert stalle
och ha den tillganglig for inspektion.
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IT

1. Informazioni generali
Queste istruzioni descrivono I'uso corretto del
vostro prodotto Mittelmann Sicherheitstechnik.
Spiegano i principi fondamentali d'uso, ma non
sostituiscono una formazione professionale.
Attenzione: Un uso improprio puo causare lesioni
gravi o morte. Osservare tutte le avvertenze con
cura.

Poiché non tutte le situazioni d'uso possono
essere previste, fare sempre riferimento alle
informazioni e note tecniche pit aggiornate su
www.mittelmann.com.

Solo persone competenti e responsabili possono
utilizzare o supervisionare questo prodotto. In caso
di dubbio, contattare Mittelmann Sicherheitstechnik
0 uno specialista qualificato.

2. Uso previsto

II' prodotto & un dispositivo di protezione individuale
(DPI) contro le cadute e funge da puleggia per
corde, da utilizzare esclusivamente con corde
tessili.

Puo essere utilizzato solo per lo scopo previsto e
entro i limiti di carico specificati dal produttore.
Qualsiasi altro uso non & consentito ed esclude
qualsiasi responsabilita da parte del produttore.

3. Responsabilita

Le attivita che coinvolgono sistemi di protezione
contro le cadute comportano rischi considerevoli.
La responsabilita per la scelta, I'uso e la verifica
dell'attrezzatura & esclusivamente dell'utente.
Prima dell'uso, assicurarsi di:

« aver letto e compreso integralmente queste
istruzioni,

+ aver completato una formazione riconosciuta
sull'uso dei DPI,

+  conoscere la progettazione, il funzionamento e
i limiti del prodotto,



+  accettare tutti i rischi associati al suo utilizzo.
+  Sesié privi della necessaria competenza o si
hanno dubbi sull'uso in sicurezza, non utilizzare il
prodotto.

4. Panoramica del pro-
dotto

Componenti principali: 1. Flangie laterali; 2.
Puleggia (rullo); 3. Albero; 4. Cuscinetto a sfere

5. Ispezione, manutenzi-
one e documentazione

La sicurezza dell'utente dipende in larga misura
dalle condizioni dell'attrezzatura.

5.1 Prima di ogni utilizzo:

+ Ispezione visiva per crepe, deformazioni,
corrosione, usura.

»  Verificare che le pulegge girino liberamente e
che le flangie laterali non striscino.

« Controllare il gioco e la stabilita dimensionale
di tutti i component.

5.2 Ispezione periodica:

+  Almeno una volta all'anno da parte di una
persona in
nazionali e all'intensita d'uso.

+  Ispezioni piu frequenti in caso di uso intensivo
o eccezionale.

5.3 Rapporto di ispezione:

| risultati devono essere documentati con:

Tipo di prodotto, numero di serie, dati di contatto
del produttore, date di produzione e ispezione,
nome e firma dell'ispettore.

5.4 Manutenzione:

+  Pulire con acqua tiepida (max. +30 °C) e una
soluzione di sapone delicate.

« Niente alta pressione, niente solventi o agenti
pulenti aggressive.

« Asciugare in un‘area ben ventilata e ombreg-
giata a max. +30 °C.

+  Evitare la luce solare diretta o fonti di calore
artificiali.

nformita alle
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« |l prodotto deve essere conservato e traspor-
tato in un ambiente asciutto e pulito, protetto da
radiazioni UV, umidita, influenze chimiche e stress
meccanico.

+  Se necessario, trattare con lubrificanti o
inibitori di corrosione approvati.

Le riparazioni o modifiche devono essere eseguite
solo da Mittelmann Sicherheitstechnik o da
aziende specializzate autorizzate.

5.5 Disinfezione

+ Per la disinfezione, utilizzare solo disinfettanti
delicati, non corrosivi, approvati per I'alluminio
anodizzato.

+  Soluzioni a base di alcol fino a circa il 70% di
etanolo o isopropanolo sono generalmente adatte,
a condizione che vengano applicate per breve
tempo e lasciate evaporare completamente
successivamente.

+  Non utilizzare disinfettanti fortemente alcalini o
a base di cloro, poiché possono danneggiare la
superficie anodizzata.

» Dopo la disinfezione, sciacquare con acqua
pulita (se raccomandato dal produttore del
disinfettante) e asciugare a max. +30 °C.

« Impedire ai disinfettanti di penetrare nei
cuscinetti, nei giunti o nei componenti mobili,
poiché i residui possono comprometterne la
funzionalita.

6. Compatibilita

Utilizzare il prodotto solo con componenti approvati
e funzionalmente compatibili (es. moschettoni
bloccabili, corde idonee). Entrambe le flangie
laterali devono essere completamente chiuse
durante il fissaggio.

Nota: Una corda troppo sottile puo incastrarsi tra la
puleggia e la flangia laterale.

Sotto carichi dinamici (es. dovuti a urto o
movimento), la forza nel punto di attacco pud
essere piu del doppio del carico. Utilizzare solo
componenti con una sufficiente riserva di carico di
rottura.



7. Limiti di carico

Carico di rottura massimo (MBS): 24 kN & marcato
sul prodotto.

Quando si utilizzano componenti aggiuntivi (es.
blocca corde con ganasce dentate), il carico di
rottura del sistema puo essere ridotto dal tipo di
corda.

Osservare sempre le istruzioni del produttore per
tutte le parti utilizzate.

8. Sistemi con meccan-
ismo di blocco (backstop)

Prima di ogni utilizzo:
*  Nota sulla guida della corda:

La corda pud essere guidata sulla puleggia in
entrambe le direzioni.

Non c'é una direzione di marcia prescritta.
Assicurarsi semplicemente che la corda sia
posizionata correttamente nella puleggia e non sia
intrappolata tra la flangia laterale e |a puleggia.
Entrambe le flangie laterali devono essere
completamente chiuse durante l'inserimento della
corda.

« Testare la funzione di blocco prima di
applicare qualsiasi carico al sistema.

+  Sinoti che umidita, sporco o ghiaccio possono
compromettere la funzione.

9. Deviazione e posiziona-
mento

Quando si deviano le forze, si generano forze di
trazione maggiorate a seconda dell'angolo.
Prestare attenzione alle forze risultanti nei punti di
ancoraggio ed evitare angoli di deviazione
sfavorevoli.

31

10. Temperature ambien-
tali consentite

Il prodotto pud essere utilizzato in un intervallo di
temperatura da —40 °C a +60 °C (40 °F a +140 °
F).

Temperature estreme possono compromettere la
resistenza del materiale o la funzione.

Dopo l'uso in condizioni fredde o calde, lasciare
acclimatare il prodotto prima del successivo
utilizzo.

L'uso al di fuori di questo intervallo non &
consentito.

11. Durata e smaltimento

La durata non & limitata nel tempo, a condizione
che il prodotto venga controllato regolarmente e
sia in condizioni adeguate.

Un prodotto deve essere immediatamente ritirato
dal servizio se:

+ & stato sottoposto a sollecitazioni eccezionali
(es. una caduta),

+ mostra segni di danno o la marcatura &
illeggibile,

+ non supera il controllo DPI,

* la sua storia d'uso & sconosciuta,

» modifiche legali o tecniche ne impediscono
l'uso.

| prodotti scartati devono essere distrutti per
prevenirne il riutilizzo.

12. Marcatura e tracciabilita
I prodotto soddisfa i requisiti del Regolamento (UE)
2016/425 sui DPI.

Elementi di marcatura:

+ Marcatura CE con numero dell'organismo
notificato

« Pittogramma "Leggere le istruzioni per I'uso"

« Tipo di prodotto/nome del modello

+ Numero di serie/codice lotto per la tracciabilita

« Data di produzione



« Carico di rottura massimo — MBS (es. 24 kN)

« Riferimento alle norme pertinenti

« Logo del produttore "Mittelmann Sicherheitstech-
nik"

« Diametro corda consentito: max. @ 13 mm
Organismi notificati

1.0rgani i per la ita al tipo
approvato

DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstrale 9, 44809 Bochum

Numero di identificazione: 0158

2.0rgani: i per la p di
certificazione (Modulo B)

Esame del tipo UE — VWWUU, a.s.

Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Repubblica Ceca

Numero di identificazione: 1019

13. Certificazione UIAA

Questo prodotto & conforme ai requisiti della EN
12278:2017 (Attrezzatura per alpinismo — Pulegge)
e dello standard UIAA 127 — Puleggia.

Riporta I'Etichetta di Sicurezza UIAA, che con-
ferma che la puleggia é stata testata dall'Union
Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA)
e soddisfa gli standard internazionali di sicurezza
per l'attrezzatura alpinistica.

Significato dell'Etichetta di Sicurezza UIAA:

Il marchio UIAA rappresenta sicurezza testata,
tracciabilita e conformita ai requisiti tecnici degli
standard UIAA. Solo i prodotti che superano questi
test possono portare I'etichetta.

Uso previsto:

+  Per l'uso con una singola corda tessile
conforme a EN 1891 o EN 564.

«  Diametro corda consentito: max. 13 mm.

+  Perl'uso con carichi mobili in sistemi di
sicurezza personale.

»  Non per I'uso come puleggia fissa.

+  Funzionale in un intervallo di temperatura da —
40 °C a +60 °C, a condizione che il prodotto venga
mantenuto pulito e asciutto.

14. Garanzia

C'& una garanzia di 3 anni sui difetti di materiale e
di fabbricazione a partire dalla data di acquisto.
La garanzia non copre:

+ L'usura normale, I'abrasione, la corrosione o
l'ossidazione.

» Le conseguenze di una conservazione,
manutenzione o uso improprio.

* Modifiche, rilavorazioni o riparazioni non
autorizzate.

+  Danni causati da sovraccarico, cadute,
temperature estreme o esposizione chimica oltre i
limiti specificati.

15. Contatti

Per domande tecniche, resi, esigenze di formazi-
one o supporto: www.mittelmann.com.

16. Dichiarazione di con-
formita UE

La dichi: i di ita UE e di ibile su
www.mittelmann.com.

Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro e
averle disponibili per l'ispezione.




1. Algemene informatie
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft het correcte
gebruik van uw Mittelmann Sicherheitstechnik-
product.

Het legt de basisprincipes van gebruik uit, maar is
geen vervanging voor professionele training.
‘Waarschuwing: Onjuist gebruik kan leiden tot
ernstig letsel of overlijden. Let zorgvuldig op alle
waarschuwingen.

Aangezien niet alle gebruikssituaties kunnen
worden voorzien, raadpleeg altijd de nieuwste
informatie en technische notities op
www.mittelmann.com

Alleen deskundige en verantwoordelijke personen
mogen dit product gebruiken of het gebruik ervan
toezien. Indien u twijfelt, neem dan contact op met
Mittelmann Sicherheitstechnik of een gekwali-
ficeerde specialist.

2. Beoogd gebruik

Het product is een persoonlijk beschermingsmiddel
(PBM) tegen vallen en dient als een katrol voor
uitsluitend gebruik met textieltouwen.

Het mag alleen worden gebruikt voor het beoogde
doel en binnen de door de fabrikant gespeci-
ficeerde belastingslimieten.

Elk ander gebruik is niet toegestaan en sluit elke
aansprakelijkheid van de fabrikant uit.

3. Aansprakelijkheid

ivi met iligi 1en brengen
aanzienlijke risico's met zich mee.
De verantwoordelijkheid voor het selecteren,
gebruiken en controleren van de uitrusting ligt
uitsluitend bij de gebruiker.
Zorg ervoor dat u voor gebruik:
+ deze instructies volledig heeft gelezen en
begrepen,
« een erkende training in het gebruik van PBM
heeft voltooid,
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+  bekend bent met het ontwerp, de werking en
de beperkingen van het product,

+ allerisico's die aan het gebruik ervan
verbonden zijn, aanvaardt.

» Als uniet over de nodige expertise beschikt
of twijfelt over veilig gebruik, gebruik het product
dan niet.

4. Productoverzicht
Hoofdcomponenten: 1. Zijplaten; 2. Katrol
(rol); 3. As; 4. Kogellager

5. Inspectie, onderhoud
en documentatie

De veiligheid van de gebruiker is grotendeels
afhankelijk van de staat van de uitrusting.

5.1 Voor elk gebruik:

+  Visuele inspectie op scheuren, vervorming,
corrosie, slijtage.

+  Controleer of katrollen vrij lopen en zijplaten
niet wrijven.

«  Controleer de speling en dimensionale
stabiliteit van alle componenten.

5.2 Regelmatige inspectie:

*  Minstens eenmaal per jaar door een
deskundige persoon, in ing met
nationale voorschriften en gebruiksfrequentie

»  Vaker inspecteren bij intensief of uitzonderlijk
gebruik

5.3 Testrapport:

De resultaten moeten worden gedocumenteerd
met:

Prod i cor ens
fabrikant, productie- en inspectiedata, naam en
handtekening inspecteur.

5.4 Onderhoud:

+ Reinigen met lauw water (max. +30 °C) en
een milde zeepoplossing.

«  Geen hoge druk, geen oplosmiddelen of
agressieve reinigingsmiddelen.

+  Droog op een goed geventileerde, beschadu-
wde plaats bij max. +30 °C.




«  Geen direct zonlicht of kunstmatige warm-

tebronnen.

*  Het product moet worden opgeslagen en

vervoerd in een droge en schone omgeving,

beschermd tegen UV-straling, vocht, chemische

invioeden en mechanische belasting.

« Indien nodig, behandelen met goedgekeurde

smeermiddelen of corrosieremmers.

Reparaties of wijzigingen mogen alleen worden

uitgevoerd door Mittelmann Sicherheitstechnik of

geautoriseerde gespecialiseerde bedrijven.

5.5 Desinfektion

+  Fér desinfektion, anvéand endast milda, icke-

fratande desinfektionsmedel som ar godkéanda for

anodiserad aluminium.

«  Alkoholbaserade I6sningar upp till ca. 70%

etanol eller isopropanol ar generellt lampliga,

forutsatt att de appliceras under kort tid och far

avdunsta helt efterat.

+ Anvénd inte starkt alkaliska eller klorbaserade

desinfektionsmedel, eftersom dessa kan skada

den anodiserade ytan.

«  Efter desinfektion, skolj med rent vatten (om
derat av desinfektior

verkaren) och torka vid max. +30 °C.

+  Férhindra att desinfektionsmedel kommer in i

lager, leder eller rérliga komponenter, eftersom

rester kan forsémra funktionaliteten.

6. Compatibiliteit

Gebruik het product alleen met goedgekeurde,
functioneel compatibele componenten (bijv.
vergrendelbare karabijnhaken, geschikte touwen).
Beide zijplaten moeten bij bevestiging volledig
gesloten zijn.

Let op: Een te dun touw kan klemmen tussen de
katrol en de zijplaat.

Onder dynamische belastingen (bijv. door impact
of beweging) kan de kracht op het bevestiging-
spunt meer dan het dubbele van de belasting zijn.
Gebruik alleen componenten met een voldoende
breeklastreserve.
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7. Belastingslimieten

Maximale breeklast (MBS): 24 kN is gemarkeerd
op het product.

Bij gebruik van extra componenten (bijv. touwblok-
ken met getande klemkammen) kan de systeem-
breeklast worden verminderd door het type touw.
Volg altijd de instructies van de fabrikant voor alle
gebruikte onderdelen.

8. Systemen met terugs-
lagvergrendeling (bac
kstop)

Vaor elk gebruik:
+  Opmerking over geleiding van het touw:

Het touw kan in beide richtingen over de katrol
worden geleid.

Er is geen voorgeschreven bewegingsrichting.
Zorg er eenvoudig voor dat het touw correct in de
katrol is gepositioneerd en niet klem zit tussen de
Zijplaat en de katrol. Beide zijplaten moeten
volledig gesloten zijn bij het invoeren van het touw.
+  Test de vergrendelingsfunctie voordat enige
belasting op het systeem wordt geplaatst.

+  Houd er rekening mee dat vocht, vuil of ijs de
functie kunnen beinvioeden.

9. Omleiding en position-
ering

Bij het omleiden van krachten ontstaan, afhankelijk
van de hoek, verhoogde trekkrachten.

Let op de resulterende krachten op de bevestiging-
spunten en vermijd ongunstige omleidingshoeken.

10. Toegestane omgeving-
stemperaturen

Het product mag worden gebruikt in een tem-
peratuurbereik van —40 °C tot +60 °C (—40 °F tot
+140 °F).



Extreme temperaturen kunnen de
of functie aantasten.

Laat het product na gebruik in koude of warme
omstandigheden acclimatiseren voor het volgende
gebruik.

11. Levensduur en verwi-
jdering

De levensduur is niet tijdelijk beperkt, mits het
product regelmatig wordt gecontroleerd en in
goede staat verkeert.

Een product moet onmiddellijk uit gebruik worden
genomen als:

+ hetis blootgesteld aan uitzonderlijke belasting
(bijv. een val),

+ hettekenen van schade vertoont, of de
markering onleesbaar is,

* het de PBM-inspectie niet doorstaat,

+ de gebruikshistorie onbekend is,

+  wettelijke of technische wijzigingen het gebruik
verhinderen.

Afgedankte producten moeten worden vernietigd
om hergebruik te voorkomen.

12. Markering en traceer-
baarheid

Het product voldoet aan de eisen van de PBM-
verordening (EU) 2016/425.
Markeringselementen:

+ CE-markering met nummer van de aangemelde
instantie

« Pictogram "Lees de gebruiksaanwijzing"

* Producttype/modelnaam

« Serienul ij
* Productiedatum

» Maximale breeklast — MBS (bijv. 24 kN)

« Verwijzing naar de relevante normen

« Logo fabrikant "Mittelmann Sicherheitstechnik"
« Toegestane touwdiameter: max. @ 13 mm

voor eid
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1.Aangemelde instantie voor conformiteit met
het goedgekeurde type

DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstrae 9, 44809 Bochum
Identificatienummer: 0158

2. i ie voor de
sprocedure (Module B)
EU-typegoedkeuring — VWUU, a.s.
Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Tsjechié

Identificatienummer: 1019

ing

13. UIAA-certifiering

Dit product voldoet aan de eisen van EN
12278:2017 (Bergsportuitrusting — Katrollen) en
UIAA 127 — Katrolstandaard.

Het draagt het UIAA Safety Label, dat bevestigt
dat de katrol is getest door de Union Internationale
des Associations d'Alpinisme (UIAA) en voldoet
aan internationale veiligheidsnormen voor
bergsportuitrusting.

Betekenis van het UIAA Safety Label:

Het UIAA-merk staat voor geteste veiligheid,
traceerbaarheid en naleving van de technische
eisen van de UIAA-normen. Alleen producten die
deze tests doorstaan, mogen het label voeren.
Beoogd gebruik:

»  Voor gebruik met een enkel textieltouw
volgens EN 1891 of EN 564.

+  Toegestane touwdiameter: max. 13 mm.

»  Voor gebruik met bewegende lasten in
persoonlijke beveiligingssystemen.

«  Niet voor gebruik als stationaire katrol.

+  Functioneel in een temperatuurbereik van —40
°C tot +60 °C, mits het product schoon en droog
wordt gehouden.




14. Garantie

Er geldt een garantie van 3 jaar op materiaal- en

i vanaf de mn.
De garantie dekt niet:
+ Normale slijtage, abrasie, corrosie of oxidatie.
+ gevolgen van onjuiste opslag, onderhoud of
gebruik,
+ Ongeautoriseerde wijzigingen, bewerkingen of
reparaties
« schade veroorzaakt door overbelasting, vallen,
extreme temperaturen of chemische blootstelling
buiten de gespecificeerde grenzen.

15. Contact

Voor technische vragen, retouren, trainingsbe-
hoeften of ondersteuning: www.mittelmann.com.

16. EU-
conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
www.mittelmann.com.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige
plaats en houd deze beschikbaar voor inspectie.
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1. Informagoes gerais

Estas instrugbes descrevem a utilizagdo correta do
seu produto Mittelmann Sicherheitstechnik.
Explicam os principios basicos de utilizagéo, mas
nao substituem uma formagao profissional.
Atengéo: Uma utilizagao incorreta pode resultar
em lesdes graves ou morte. Observe atentamente
todos os avisos.

Uma vez que nem todas as situagdes de utilizagdo
podem ser previstas, consulte sempre as informa-
¢oes mais recentes e notas técnicas em
www.mittelmann.com.

Apenas pessoas conhecedoras e responsaveis
podem utilizar ou supervisionar este produto. Se
tiver davidas, contacte a Mittelmann Sicherheit-
stechnik ou um especialista qualificado.

2. Utilizagéo prevista

O produto € um Equipamento de Protegdo
Individual (EPI) contra quedas e serve como uma
roldana para cordas, para uso exclusivo com
cordas téxteis.

S6 deve ser utilizado para o fim previsto e dentro
dos limites de carga especificados pelo fabricante.
Qualquer outra utilizagéo nao é permitida e exclui
qualquer responsabilidade por parte do fabricante.

3. Responsabilidade

As atividades que envolvem sistemas de protegdo
contra quedas implicam riscos consideraveis.

A responsabilidade pela selegao, utilizagdo e

1to cabe exclusivament

erificacdo do
ao utilizador.
Antes da utilizagdo, certifique-se de que:
* leu e compreendeu estas instrugdes na
integra,
+ completou formagao reconhecida na utilizagao
de EPI,
+ esta familiarizado com o design, funciona-
mento e limitagdes do produto,



+  aceita todos os riscos associados a sua
utilizagdo.

+ Se nao possuir a experiéncia necessaria ou
tiver duvidas quanto a utilizagao segura, néo utilize
o produto.

4. Viséao geral do produto
Componentes principais: 1. Laterais; 2. Roldana
(rolo); 3. Eixo; 4. Rolamento de esferas

5. Inspecao, manutengéao e
documentagio

A seguranca do utilizador depende em grande
parte do estado do equipamento.

5.1 Antes de cada utilizagdo:

+ Inspegao visual para verificar fendas, deforma-
goes, corroséo, desgaste.

«  Verifique se as roldanas giram livremente e se
os laterais ndo rogam.

+ O produto deve ser armazenado e transpor-
tado num ambiente seco e limpo, protegido contra
radiagéo UV, humidade, influéncias quimicas e
stress mecanico.

*  Se necessario, tratar com lubrificantes ou
inibidores de corros&o aprovados

Reparagdes ou modificagdes sé podem ser
realizadas pela Mittelmann Sicherheitstechnik ou
por empresas especializadas autorizadas.

5.5 Desinfegao

+ Para i utilize apenas

suaves, ndo corrosivos, aprovados para aluminio
anodizado.

+  Solugdes a base de &lcool até cerca de 70%
de etanol ou isopropanol sdo geralmente ade-
quadas, desde que aplicadas por um curto periodo
de tempo e deixadas evaporar completamente
depois.

+  Néo utilize desinfetantes fortemente alcalinos
ou a base de cloro, pois estes podem danificar a
superficie anodizada.

*  Apos a desinfegao, enxague com agua limpa

« Verifique afolgae a i i ional
de todos os components.

5.2 Inspegao regular:

+ Pelo menos uma vez por ano por uma pessoa
competente, de acordo com os regulamentos
nacionais e a intensidade de utilizagéo.

» Inspegdes mais frequentes em caso de
utilizagdo intensiva ou excecional.

5.3 Relatério de ensaio:

Os resultados devem ser documentados com:
Tipo de produto, nimero de série, dados de
contacto do fabricante, datas de fabrico e inspegéo,
nome e assinatura do inspetor.

5.4 Manutengao:

+  Limpar com agua morna (max. +30 °C) e uma
solugdo de sabdo suave.

« Nao usar alta pressao, solventes ou agentes
de limpeza agressivos.

+  Secar numa area bem ventilada, a sombra, a
uma temperatura max. de +30 °C.

+  Evitar luz solar direta ou fontes de calor
artificiais.
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(se re pelo fabricante do desinfetante)
e seque a uma temperatura max. de +30 °C.

«  Evite que os desinfetantes entrem nos
rolamentos, juntas ou componentes méveis, pois
os residuos podem comprometer a funcionalidade.

6. Compatibilidade

Utilize o produto apenas com componentes
aprovados e funcionalmente compativeis (ex.:

(] q is, cordas ).
Ambos os laterais devem estar completamente
fechados durante a fixagéo.
Nota: Uma corda demasiado fina pode ficar presa
entre a roldana e o lateral.
Sob cargas dindmicas (ex.: devido a impacto ou
movimento), a forga no ponto de fixagdo pode ser
mais do dobro da carga. Utilize apenas compo-
nentes com uma reserva de carga de rotura
suficiente.




7. Limites de carga

Carga de rotura maxima (MBS): 24 kN, marcada
no produto.

Ao utilizar componentes adicionais (ex.: blo-
queadores de corda com cames dentados), a
carga de rotura do sistema pode ser reduzida pelo
tipo de corda.

Observe sempre as instrugdes do fabricante para
todas as partes utilizadas.

8. Sistemas com mecan-
ismo de retengao
(backstop)

Antes de cada utilizagéo:
»  Nota sobre o guiamento da corda:

A corda pode ser guiada sobre a roldana em
ambas as diregdes.

Non c'é una direzione di marcia prescritta.
Assicurarsi semplicemente che la corda sia
posizionata correttamente nella puleggia e non sia
intrappolata tra la flangia laterale e |a puleggia.
Entrambe le flangie laterali devono essere
completamente chiuse durante l'inserimento della
corda.

+ Teste a fungdo de bloqueio antes de aplicar
qualquer carga ao sistema.

+ Note que a humidade, sujidade ou gelo podem
comprometer o funcionamento.

9. Desvio e posiciona-
mento

Ao desviar forgas, surgem forgas de tragao
aumentadas dependendo do angulo.

Preste atengéo as forgas resultantes nos pontos
de fixagdo e evite angulos de desvio desfa-
voraveis.
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10. Temperaturas ambi-
entes permitidas

O produto pode ser utilizado num intervalo de
temperatura de —40 °C a +60 °C (40 °F a +140 °
F).

Temperaturas extremas podem comprometer a
resisténcia do material ou a fungao.

Apos tilizagao em condigdes frias ou quentes,
deixe o produto aclimatizar antes da proxima
utilizagdo.

A utilizagdo fora deste intervalo ndo é permitida.

11. Vida dtil e eliminagédo
A vida (til ndo ¢ limitada no tempo, desde que o
produto seja verificado regularmente e se
encontre em condigoes adequadas.

Um produto deve ser imediatamente retirado de
servigo se:

« tiver sido sujeito a uma tensao excecional (ex.:
uma queda),

« apresentar sinais de danos, ou a marcagao
estiver ilegivel,

* ndo passar no teste de EPI,

o seu histérico de utilizagao for desconhecido,
« alteragdes legais ou técnicas impedirem a sua
utilizaggo.

Os produtos descartados devem ser destruidos
para impedir a reutilizagdo.

12. Marcagao e rastreabili-
dade

O produto cumpre os requisitos do Regulamento
(UE) 2016/425 relativo aos EPI.

Elementos de marcagao:

» Marcagao CE com o nimero do organismo
notificado

« Pictograma "Ler as instruges de utilizagao"

« Tipo de produto/nome do modelo

+ Numero de série/cédigo do lote para rastreabili-
dade



« Data de fabrico

« Carga de rotura méxima — MBS (ex.: 24 kN)

* Referéncia as normas relevantes

« Logétipo do fabricante "Mittelmann Sicherheit-
stechnik”

« Diametro de corda aprovado: max. @ 13 mm
Organismos notificados
1.0rgani

com o tipo aprovado
DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstrae 9, 44809 Bochum
Numero de identificagao: 0158

paraa

14. Garantia

Existe uma garantia de 3 anos para defeitos de
material e fabrico a partir da data de compra.

A garantia nao cobre:

+ Desgaste normal, abrasao, corroséo ou
oxidaggo.

+  consequéncias de armazenamento, manuten-
gao ou utilizagéo incorretos,

+ Modificagbes, retrabalhos ou reparagdes nao
autorizadas.

« danos causados por sobrecarga, quedas,

ou i quimica

2.0rg: para o pi i de
certificagdo (Médulo B)

Exame de tipo UE - VWWUU, a.s.

Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Republica Checa

Numero de identificagdo: 1019

13. Certificagao UIAA

Este produto esta em conformidade com os
requisitos da EN 12278:2017 (Equipamento para
alpinismo — Roldanas) e da norma UIAA 127 —
Padrdo para Roldanas.

Exibe o UIAA Safety Label, que confirma que a
roldana foi testada pela Union Internationale des
Associations d'Alpinisme (UIAA) e cumpre as
normas internacionais de seguranga para
equipamento de alpinismo.

Significado do UIAA Safety Label:

A marca UIAA representa seguranca testada,
rastreabilidade e conformidade com os requisitos
técnicos das normas UIAA. Apenas os produtos
que passam nestes testes podem exibir o rétulo.
Utilizagao prevista:

+  Para utilizagdo com uma tnica corda téxtil em
conformidade com a EN 1891 ou EN 564.

+ Diametro de corda permitido: max. 13 mm.

« Para utilizagdo com cargas méveis em
sistemas de seguranca pessoal.

+ N&o para utilizagdo como uma roldana
estacionaria.

»  Funcional num intervalo de temperatura de —
40 °C a +60 °C, desde que o produto seja mantido
limpo e seco.
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além dos limites especificados.

15. Contacto

Para questdes técnicas, devolugdes, necessi-
dades de formagao ou suporte:
www.mittelmann.com.

16. Declaragao de Con-
formidade da UE

A Declaragao de Conformidade da UE esta
disponivel em www.mittelmann.com.
Guarde estas instrugdes num local seguro e
mantenha-as disponiveis para inspegao.



1. Informacje ogéine

Niniejsza instrukcja opisuje prawidtowe uzywanie
produktu Mittelmann Sicherheitstechnik.

Wyjasnia podstawowe zasady uzytkowania, ale nie
zastepuje profesjonalnego szkolenia.

Ostrzezenie: Nieprawidtowe uzycie moze
spowodowac powazne obrazenia lub $mier¢.
Przestrzegaj uwaznie wszystkich ostrzezen.
Poniewaz nie mozna przewidzie¢ wszystkich
sytuacji uzytkowania, zawsze odwoluj sig do
najnowszych informacji i uwag technicznych na
stronie www.mittelmann.com.

Tylko osoby kompetentne i odpowiedzialne moga
uzywac tego produktu lub nadzorowac jego uzycie.
W przypadku watpliwosci skontaktuj sig z Mittel-
mann Sicherheitstechnik lub wykwalifikowanym
specjalista.

2. Przeznaczenie

Produkt jest $rodkiem ochrony indywidualnej (SOI)
przeciwko upadkom i stuzy jako krazek linowy
wytgcznie do uzytku z linami tekstylnymi.

Moze by¢ uzywany wylgcznie zgodnie z przeznac-
zeniem i w granicach obcigzen okreslonych przez
producenta.

Jakiekolwiek inne uzycie jest niedozwolone i
wyklucza wszelkg odpowiedzialno$¢ producenta.

3. Odpowiedzialnos¢
Dziatania zwigzane z systemami ochrony przed
upadkiem wigzg si¢ ze znacznym ryzykiem.
Odpowiedzialno$¢ za dobér, uzytkowanie i
kontrole sprzetu spoczywa wylacznie na uzyt-
kowniku.

Przed uzyciem upewnij sig, ze:

*  przeczytate$ i w peini zrozumiates niniejszgq
instrukcje,

« ukoriczyte$ uznane szkolenie w zakresie
uzytkowania $OI,
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«  znasz konstrukcjg, dziatanie i ograniczenia
produktu,

+  akceptujesz wszystkie ryzyka zwigzane z
jego uzytkowaniem.

+  Jesli brakuje Ci niezbednej wiedzy specjal-
istycznej lub masz jakiekolwiek watpliwosci
dotyczace bezpiecznego uzytkowania, nie uzywaj
produktu.

4. Przeglad produktu
Gtéwne komponenty: 1. Czesci boczne; 2.
Krazek (rolka); 3. O$; 4. Lozysko kulkowe

5. Kontrola, konserwacja i
dokumentacja

Bezpieczenistwo uzytkownika zalezy w duzej
mierze od stanu sprzetu.

5.1 Przed kazdym uzyciem:

+ Kontrola wizualna pod katem peknigc,
odksztatcen, korozji, zuzycia.

»  Sprawdz, czy krazki obracajg si¢ swobodnie,
a czesci boczne nie ocierajg sig.

+  Sprawdz luz i stabilno$¢ wymiarowg
wszystkich elementow.

5.2 Kontrola okresowa:

»  Co najmniej raz w roku przez osobe
kompetentng, zgodnie z przepisami krajowymi i
intensywnoscig uzytkowania.

+  Czestsze kontrole w przypadku intensy-
wnego lub wyjatkowego uzytkowania.

5.3 Protokét badania:

Wyniki muszg by¢ udokumentowane z podaniem:
Typu produktu, numeru seryjnego, danych
kontaktowych producenta, dat produkcji i kontroli,
imienia i nazwiska oraz podpisu kontrolera.

5.4 Konserwacja:

+  Czysc letnig wodg (maks. +30°C) i tagodnym
roztworem mydta.

«  Nie uzywaj wysokiego ci$nienia, rozpuszczal-
nikéw ani agresywnych srodkéw czyszczacych.

+  Susz w dobrze wentylowanym, zacienionym
miejscu w temp. maks. +30°C.



*  Unikaj bezposredniego $wiatta stonecznego
lub sztucznych zrddet ciepta.

*  Produkt musi by¢ przechowywany i transporto-
wany w suchym i czystym $rodowisku, chroniony
przed promieniowaniem UV, wilgocig, wptywami
chemicznymi i obcigzeniami mechanicznymi.

+ W razie potrzeby stosuj zatwierdzone smary
lub inhibitory korozji.

Naprawy lub modyfikacje mogg by¢ wykonywane
wylacznie przez Mittelmann Sicherheitstechnik lub
upowaznione firmy specjalistyczne.

5.5 Dezynfekcja

» Do dezynfekcji uzywaj wylgcznie tagodnych,
niekorozyjnych $rodkéw dezynfekujgcych zatwierd-
zonych do aluminium anodowanego.

+ Roztwory na bazie alkoholu do okoto 70%
etanolu lub izopropanolu sg na ogét odpowiednie,
pod warunkiem krotkiego czasu aplikacji i catko-
witego odparowania po zabiegu.

»  Nie uzywaj silnie alkalicznych ani chlorowych
$rodkéw dezynfekujgcych, poniewaz moga
uszkodzi¢ powierzchnig anodowang.

«  Po dezynfekcji przeptucz czystg wodg (jesli
zaleca to producent $rodka dezynfekujacego) i
wysusz w temperaturze maks. +30°C.

+  Zapobiegaj przedostawaniu sie $srodkow
dezynfekujacych do tozysk, potgczer lub rucho-
mych elementéw, poniewaz pozostatosci mogg
uposledzac funkcjonalnosc.

6. Zgodnos¢

Uzywaj produktu wytgacznie z zatwierdzonymi,
funkcjonalnie kompatybilnymi komponentami (np.
karabinkami blokowanymi, odpowiednimi linami).
Obydwie czesci boczne muszg by¢ catkowicie
zamknigte podczas mocowania.

Uwaga: Zbyt cienka lina moze zaklinowac sie
migdzy krazkiem linowym a czescig boczna.

Pod obcigzeniami dynamicznymi (np. z powodu
uderzenia lub ruchu) sita w punkcie mocowania
moze by¢ wigcej niz dwukrotnie wigksza niz
obcigzenie. Uzywaj tylko komponentéw z

w j rezerwag wytr: $ci na zerwanie.
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7. Granice obciazenia
Maksymalne obcigzenie zrywajace (MBS): 24 kN
jest oznaczone na produkcie.

Podczas uzywania dodatkowych komponentéw (np.
zaciskow linowych z zebatymi klamrami) wytrzy-
matos$¢ systemu na zerwanie moze byé zmnie-
jszona przez rodzaj liny.

Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dia
wszystkich uzywanych czesci.

8. Systemy z blokada
zwrotng (backstop)

Przed kazdym uzyciem:
»  Uwaga dotyczace prowadzenia liny:

Line mozna prowadzi¢ przez krazek linowy w
obu kierunkach.

Nie ma okreslonego kierunku ruchu. Po prostu
upewnij sig, ze lina jest prawidiowo utozona w
krazku linowym i nie jest zakleszczona migdzy
cze$cig boczng a krgzkiem. Obie czesci boczne
muszg by¢ catkowicie zamknigte podczas
wprowadzania liny.

*  Przetestuj funkcje blokowania przed przytoz-
eniem jakiegokolwiek obcigZenia do systemu.

« Nalezy pamietac, Ze wilgoé, zabrudzenia lub
16d moga uposledzi¢ funkcje.

9. Odchylenie i pozy-
cjonowanie

Podczas odchylania sit, w zaleznosci od kata,
powstajg zwigkszone sily rozciggajace.

Zwracaj uwage na powstate sity w punktach mo-
cowania i unikaj niekorzystnych katéw odchylenia.

10. Dopuszczalne tem-
peratury otoczenia

Produkt moze by¢ uzywany w zakresie temperatur
od —40°C do +60°C (—40°F do +140°F).



Skrajne temperatury moga wptyna¢ na wytrzy-
mato$¢ materiatu lub funkcje.

Po uzyciu w zimnych lub gorgcych warunkach
pozwdl produktowi zaaklimatyzowac sie przed
nastgpnym uzyciem.

11. Okres uzytkowania i
utylizacja

Okres uzytkowania nie jest ograniczony czasowo,
pod warunkiem regularnej kontroli produktu i jego
wiasciwego stanu.

Produkt musi by¢ natychmiast wycofany z uzytku,
jesli:

+  zostat poddany nadzwyczajnemu obcigzeniu
(np. upadkowi),

*  wykazuje oznaki uszkodzenia lub oznaczenie
jest nieczytelne,

«  nie przejdzie kontroli $OI,

+  jego historia uzytkowania jest nieznana,

+  zmiany prawne lub techniczne uniemozliwiajg
jego uzycie.

Wycofane produkty muszg zosta¢ zniszczone, aby
Zzapobiec ponownemu uzyciu.

12. Oznakowanie i identy-

fikowalnosé

Produkt spetnia wymagania Rozporzadzenia (UE)
2016/425 w sprawie SO

Elementy oznakowania:

+ Oznaczenie CE z numerem jednostki noty-
fikowanej

« Piktogram "Przeczytaj instrukcje obstugi"

« Typ produktu/nazwa modelu

» Numer seryjny/kod partii do identyfikowalnosci

« Data produkcji

+ Maksymalne obcigzenie zrywajace — MBS (np. 24
kN)

+ Odniesienie do odpowiednich norm

« Logo producenta "Mittelmann Sicherheitstechnik"
+ Dopuszczalna $rednica liny: maks. @ 13 mm
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Jednostki notyfikowane
1 dia sciz
zatwierdzonym typem

DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstrae 9, 44809 Bochum

Numer identyfikacyjny: 0158
2

dla pi y
certyfikacji (Modut B)

adanie typu UE —VWWUU, a.s.

Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Republika Czeska

Numer identyfikacyjny: 1019

13. Certyfikacja UIAA

Ten produkt spetnia wymagania normy EN
12278:2017 (Sprzet alpinistyczny — Kragzki linowe)
oraz standardu UIAA 127 — Standard dla krazkéw.
Posiada Znak Bezpieczenstwa UIAA, ktory
potwierdza, ze krgzek linowy zostat przetestowany
przez Union Internationale des Associations
d'Alpinisme (UIAA) i speinia migdzynarodowe
standardy bezpieczenstwa dla sprzetu alpin-
istycznego.

Znaczenie Znaku Bezpieczenstwa UIAA:

Znak UIAA oznacza przetestowane bezpieczen-
stwo, identyfikowalno$¢ i zgodno$é z wyma-
ganiami technicznymi norm UIAA. Tylko produkty,
ktore pomysinie przejda te testy, moga posiada¢
ten znak.

Przeznaczenie:

» Do uzytku z pojedyncza ling tekstylng zgodng
z EN 1891 lub EN 564.

+  Dopuszczalna $rednica liny: maks. 13 mm.

* Do uzytku z ruchomymi obcigzeniami w

) ) Astwa.

+  Nie do uzytku jako staty kragzek.

+  Sprawny w zakresie temperatur od —40°C do
+60°C, pod warunkiem utrzymania produktu w
czystosci i suchosci.



14. Gwarancja

Obowigzuje 3-letnia gwarancja na wady materia-
fowe i produkcyjne od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

»  Normalnego zuzycia, Scierania, korozji lub
utleniania.

+  skutkéw nieprawidiowego przechowywania,
konserwaciji lub uzytkowania

+  Nieautoryzowanych modyfikacji, przerébek lub
napraw

- A

ych przecigzeniem,
upadkami, ekstremalnymi temperaturami lub
narazeniem chemicznym poza okreslone granice.

15. Kontakt

W sprawach technicznych, zwrotéw, potrzeb

szkoleniowych lub wsparcia: www.mittelmann.com.

16. Deklaracja zgodnosci
UE

Deklaracja zgodnosci UE jest dostgpna na stronie
www.mittelmann.com.

Przechowuj niniejszg instrukcje w bezpiecznym
miejscu i miej jq dostepna do kontroli.
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1. Genel Bilgiler

Bu talimatlar, Mittelmann Sicherheitstechnik
Uriiniintiztin dogru kullanimini agiklar.

Temel kullanim ilkelerini agiklarken, profesyonel
egitimin yerini almaz.

Dikkat: Yanlhs kullanim ciddi yaralanmalara veya
olime yol agabilir. Tiim uyarilan dikkatle gézlem-
leyin.

Tam kullanim durumlari tahmin edilemeyecegin-
den, daima en son bilgi ve teknik notlar igin
www.mittelmann.com adresine bagvurun.

Bu iiriinii yalnizca bilgili ve sorumlu kisiler
kullanabilir veya kullanimini denetleyebilir. Emin
degilseniz, litfen Mittelmann Sicherheitstechnik
veya nitelikli bir uzmanla iletisime gegin.

2. Ongériilen Kullanim

Uriin, diismelere kars kisisel koruyucu donanimdir
(KKD) ve yalnizca tekstil halatlari ile kullanim igin
bir halat makarasi olarak hizmet eder.

Yalnizca 6ngériilen amaci dogrultusunda ve retici
tarafindan belirtilen yiik limitleri dahilinde kul-
lanilabilir.

Diger herhangi bir kullanim izin verilmez ve Uretici
tarafindan her tiirlli sorumlulugu harig tutar.

3. Sorumluluk

Diisme koruma sistemleri igeren faaliyetler Gnemli
riskler igerir.

Ekipmanin segimi, kullanimi ve kontroliinden
yalnizca kullanici sorumludur.

Kullanimdan 6nce agagidakileri yaptiginizdan emin
olun:

*  bu talimatian tamamen okudugunuz ve
anladiginiz,

+  KKD kullaniminda taninmig bir egitimi
tamamladiginiz,

«  Urlnln tasarnim, isleyisi ve sinifamalarina
asina oldugunuz,



«  kullanimyla iligkili tim riskleri kabul ettiginiz.

+  Gerekli uzmanliktan yoksunsaniz veya giivenli
kullanim konusunda herhangi bir stipheniz varsa,
ariind kullanmayin.

4. Uriin Genel Bakisi

Ana bilesenler: 1. Yan pargalar; 2. Makara (rol); 3.
Aks; 4. Bilyali rulman

5. Muayene, Bakim ve
Dokiimantasyon

Kullanicinin giivenligi biyiik élglide ekipmanin
durumuna baghdir.

5.1 Her kullanimdan 6nce:

+  Catlaklar, deformasyon, korozyon, asinma igin
gorsel muayene.

*  Makaralarin serbestge dondigiini ve yan
pargalarin surtlinmedigini kontrol edin.

+  Tum bilesenlerin boslugunu ve boyutsal
stabilitesini kontrol edin.

5.2 Diizenli Muayene:

*  Ulusal diizenlemeler ve kullanim yogunluguna
uygun olarak, yetkin bir kisi tarafindan yilda en az
bir kez.

*  Yogun veya olaganiisti kullanim durumunda
daha sik muayeneler.

5.3 Test Raporu:

Sonuglar sunlarla belgelenmelidir:

Uriin tipi, seri numarasi, Uretici iletisim bilgileri,
tretim ve muayene tarihleri, muayene edenin adi
ve imzasi.

5.4 Manutengao:

+ ik su (maks. +30 °C) ve hafif bir sabun
gozeltisi ile temizleyin.

«  Yiksek basing, ¢ozlicii veya agresif temizlik
maddeleri kullanmayin.

«  Maks. +30 °C'de, iyi havalandirilan, golgeli bir
alanda kurutun.

+ Dogrudan giines 1sigindan veya yapay Isi
kaynaklarindan kaginin.
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«  Uriin, UV radyasyonundan, nemden,
kimyasal etkilerden ve mekanik stresten korun-
mus, kuru ve temiz bir ortamda saklanmali ve
taginmalidir.

+  Gerekirse, onayli yaglayicilar veya korozyon
inhibitrleri ile muamele edin.

Onarimlar veya degisiklikler yalnizca Mittelmann
Sicherheitstechnik veya yetkili 6zel sirketler
tarafindan yapilabilir.

5.5 Dezenfeksiyon

+  Dezenfeksiyon igin, anotlanmig aliminyum
icin onaylanmis yalnizca hafif, agindirici olmayan
dezenfektanlar kullanin.

*  Yaklasik %70'e kadar etanol veya izopropa-
nol igeren alkol bazli ¢ozeltiler, kisa siireli
uygulanip sonrasinda tamamen buharlasmaya
birakildigi stirece genellikle uygundur.

+ Anotlanmis ylizeye zarar verebileceginden,
kuvvetli alkali veya klor bazli dezenfektanlar
kullanmayin.

+ D
treticisi tarafindan onerilirse) temiz su ile
durulayin ve maks. +30 °C'de kurutun.

D \larin rulmanlara, veya
hareketli bilesenlere girmesini énleyin, ¢iinki
kalintilar islevselligi bozabilir.

1dan sonra 1

6. Uyumluluk
Uriinii yalnizca onayli, islevsel olarak uyumiu

i le (6rn. kil il , uygun
halatlar) kullanin. Baglanti yapilirken her iki yan
parga da tamamen kapali olmalidir.
Not: Cok ince bir halat, halat makarasi ile yan
parga arasinda sikigabilir.
Dinamik yiikler altinda (6rn. darbe veya hareket
nedeniyle), baglanti noktasindaki kuvvet, yiikiin
iki katindan fazla olabilir. Yalnizca yeterli kopma
ylkii rezervine sahip bilesenler kullanin.




7. Yiik Sinirlan

Maksimum kopma yiikii (MBS): Uriin {izerinde
24 kN olarak igaretlenmisgtir.

Ek bilesenler (6rn. disli kelepge kamali halat
kelepgeleri) kullanildiginda, sistem kopma yiiki
halat tiiriine gore azalabilir.

Kullanilan tiim pargalar igin daima Uretici
talimatlarina uyun.

8. Geri Durma Mekaniz-
mal Sistemler

Her kullanimdan &énce:
+  Halat kilavuzu notu:

Halat, halat makaras! iizerinden her iki
yoénde de yonlendirilebilir.

Belirlenmis bir hareket yoni yoktur. Halatin
halat makarasinda dogru konumlandirildigindan
ve yan plaka ile halat makarasi arasinda
sikismadigindan emin olun. Halat takilirken her
iki yan plaka da tamamen kapali olmalidir.

«  Sisteme herhangi bir ylik uygulamadan
once kilitteme fonksiyonunu test edin.

» Nem, kir veya buzun islevi bozabilecegini
litfen unutmayin.

9. Saptirma ve Konum-
landirma

Kuvvetler saptirldiginda, agiya baglh olarak
artan gekme kuvvetleri ortaya gikar.

Baglanti noktalarindaki ortaya gikan kuvvetlere
dikkat edin ve olumsuz saptirma agilarindan
kaginin.
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10. izin Verilen Ortam
Sicakliklari

Uriin, —40 °C ila +60 °C (40 °F ila +140 °F)
araligindaki bir sicaklikta kullanilabilir.

Asin sicakliklar malzeme mukavemetini veya
islevi bozabilir.

Soguk veya sicak kosullarda kullanimdan sonra,
bir sonraki kullanimdan énce Griiniin ortama
aligmasina izin verin.

Bu aralik diginda kullanima izin verilmez.

11. Hizmet Omrii ve Berta-
raf

Uriin diizenli olarak kontrol edildigi ve uygun
durumda oldugu strrece, hizmet émrii zamanla
sinirh degildir.

Bir iiriin asagidaki durumlarda derhal kullanimdan
cikariimalidir:

+ olaganiistii strese maruz kalmigsa (6rn. bir
disme),

« hasar belirtileri gésteriyorsa veya isaretleme
okunamiyorsa,

+ KKD testini gegemezse,

« kullanim gegmisi bilinmiyorsa,

« vyasal veya teknik degisiklikler kullanimini
engelliyorsa.

Atilan drtinler yeniden kullanimi 6nlemek igin imha
edilmelidir.

12. isaretleme ve izlene-

bilirlik

Uriin, KKD Tiiziigii (AB) 2016/425 gerekliliklerini
karsilar.

Isaretleme unsurlari:

+ Onaylanmis kurulus numarali CE igareti

« “Kullanim talimatlarini okuyun" piktogrami

Un tipi/model adi
« Izleneilirlik igin seri numarasi/parti kodu




+ Uretim tarihi

« Maksimum kopma yiikii — MBS (6rn. 24 kN)

« ligili standartlara referans

« Uretici logosu "Mittelmann Sicherheitstechnik"
+ Onaylanmis halat ¢api: maks. @ 13 mm
Onaylanmig Kuruluslar

1.0 tip gu igin

kurulug

DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstrale 9, 44809 Bochum

Kimlik numarasi: 0158

2.Sertifikasyon prosediirii (Modiil B) igin onay-
lanmig kurulug

AB tip incelemesi — VWUU, a.s.

Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Cek Cumbhuriyeti

Kimlik numarasi: 1019

13. UIAA Sertifikasyonu

Bu iiriin, EN 12278:2017 (Dagcilik ekipmani —
Makaralar) ve UIAA 127 — Makara Standardi
gerekliliklerine uygundur.

Halat makarasinin Union Internationale des
Associations d'Alpinisme (UIAA) tarafindan test
edildigini ve dagcilik ekipmani igin uluslararasi
giivenlik standartlarini karsiladigini dogrulayan
UIAA Giivenlik Etiketini tagir.

UIAA Giivenlik Etiketinin Anlami:

UIAA isareti, test edilmis giivenlik, izlenebilirlik ve
UIAA standartlarinin teknik gerekliliklerine uyumu
temsil eder. Bu testleri gegen yalnizca Uriinlerin
etiketi tagimasina izin verilir.

Ongériilen Kullanim:

+ EN 1891 veya EN 564'e uygun tek bir tekstil
halati ile kullanim igin.

«  Izin verilen halat gapi: maks. 13 mm.

» Kisisel giivenlik sistemlerinde hareketli yiklerle
kullanim igin.

+  Sabit bir makara olarak kullaniimamalidir.

« Uriin temiz ve kuru tutuldugu sirece, —40 °C
ila +60 °C sicaklik araliginda islevseldir.
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14. Garanti

Satin alma tarihinden itibaren malzeme ve imalat
kusurlarina karsi 3 yil garanti bulunmaktadir.
Garanti agagidakileri kapsamaz:

+  Normal aginma ve yipranma, asinma,
korozyon veya oksidasyon.

+ uygunsuz depolama, bakim veya kullanimin
sonuglari,

*  Yetkisiz degisiklikler, yeniden isleme veya
onarimlar

«  belirtilen limitierin 6tesinde asiri yiklenme,
diisme, asin sicakliklar veya kimyasal maruziyetin
neden oldugu hasarlar.

15. lletigsim
Teknik sorular, iadeler, egitim gereksinimleri veya
destek igin: www.mittelmann.com.

16. AB Uygunluk Beyani

AB Uygunluk Beyani www.mittelmann.com
adresinde mevecuttur.

Bu talimatlari glivenli bir yerde saklayin ve
denetim igin hazir bulundurun.
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Sicherheitstechnik

Technik die das Leben sichert




